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Multimpiego in calcestruzzo prefabbricate
BARRIERE di SICUREZZA 



Da più di 30 anni le nostre barriere  

e i nostri sistemi di sicurezza vengono utilizzati 

per risolvere problematiche relative alla sicurezza 

stradale e di cantiere, alle protezioni di impianti 

industriali e come efficaci sistemi di recinzione in 

SCATOLA DI MONTAGGIO. 

Nel corso degli anni i nostri manufatti sono stati 

copiati nella forma e nelle dimensioni, pur essendo 

la nostra barriere MINI  BREVETTATA 

(UFF. CENTR. BREV. - BREV. N. 0218244) ma mai 

nessuno è riuscito a copiare la QUALITÀ della nostra 

miscela di CALCESTRUZZO.

Il nostro calcestruzzo è classificato come “AD ALTE 

PRESTAZIONI E ALTA RESISTENZA” (Linee Guida 

sul Calcestruzzo-Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, 2003), avendo CARATTERISTICHE 

abbondantemente SUPERIORI a quelle che 

caratterizzano questa famiglia.

Le grandezze fondamentali da considerare sono 

GARANZIA
DI UN PRODOTTO  
SICURO E 
CERTIFICATO
NEL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE



ad ambienti caratterizzati da cicli di GELO-DISGELO 

con attacco intenso di SALI DISGELANTI XF4 (elevata 

saturazione d‘acqua, con presenza di agente antigelo 

oppure acqua di mare).

La CAPACITÀ PORTANTE caratterizza il connubio fra 

miscela di calcestruzzo e la forma del manufatto. 

Per determinarla abbiamo ROTTO le nostre 

barriere  con un’apparecchiatura 

appositamente preparata e abbiamo determinato 

valori di rottura da 15 a 20 tonnellate.

Tutte queste nostre DICHIARAZIONE DI QUALITÀ 

sono DIMOSTRABILI attraverso le prove che 

abbiamo fatto fare da laboratori esterni certificati 

dal ministero competente e sono conformi alle 

norme UNI EN di riferimento. Vi invitiamo a chiedere 

sempre i relativi RAPPORTI DI PROVA che saremo 

ben lieti di inviarVi a dimostrazione della veridicità 

di quanto esposto.

la RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE (Rck), la 

DURABILITÀ che si esprime secondo delle CLASSI DI 

ESPOSIZIONE (UNI EN 206-1:2006) a la CAPACITÀ  

PORTANTE.

La prima grandezza è una proprietà meccanica che 

indica il massimo SFORZO che il calcestruzzo è in 

grado di sopportare prima che sopraggiunga la sua 

ROTTURA. Noi garantiamo un Rck pari a 600 Kg/

cm2 che è un valore MOLTO ELEVATO.

La CLASSE DI ESPOSIZIONE (UNI EN 206-1:2006) 

esprime la DURATA NEL TEMPO della miscela di 

calcestruzzo prima di alterarsi e di condizionare 

le caratteristiche del manufatto dipendentemente 

dagli AMBIENTI dove viene collocata la barriera 

.

Noi abbiamo ottenuto la MASSIMA CLASSE DI 

ESPOSIZIONE relativa all’esposizione ai cloruri da 

ACQUA DI MARE XS3 (zone esposte agli spruzzi, 

alla marea o alla nebbia salina) ed all’esposizione 

www.tecno-tre.it



VANTAGGI DELLA VERNICIATURA
FOTOCATALITICA:

- ANTI INQUINAMENTO

- AUTOPULENTE

- PROTEZIONE DURATURA NEL TEMPO

BENZENE AROMATICI 
POLICONDENSATI

SOLFATO 
DI CALCIO

NITRATO 
DI CALCIO

TiO2

IONE CARBONATOCARBONATO
DI CALCIO

OSSIDI DI AZOTO

OSSIDI DI ZOLFO
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1986
PRIME APPLICAZIONI DI BARRIERE 

1996
OLTRE 100 DIVERSE TIPOLOGIE DI RECINZIONI 
PREFABBRICATE SU BARRIERE 

2006
NASCONO I CANCELLI AUTOPORTANTI 

A LIBRO SU BARRIERE 

2010
PRIMI ELEMENTI

PER ARREDO URBANO

2018
57 DIVERSE BARRIERE 

 
207 VARIETÀ DI RECINZIONI

47 MODELLI DI CANCELLI

Da oltre 30 anni presenti sul mercato

2014
REALIZZATO IL MAXI CANCELLO 

AUTOPORTANTE A LIBRO DA 51,24 m
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NU. 9 PROFILI
DIVERSI DI 
BARRIERE DI 
SICUREZZA IN C.A.V.

NY 01
CENTRALE

566 daN/m

NY 40
LATERALE

540 daN/m

NY 85
ANTISFONDAMENTO

1000 daN/m

NY 30
SIMMETRICO

613 daN/m

NY 70
PANNELLO AUTOSTABILE 
DI CONTENIMENTO

950
daN/m

62

10
0

62

14
0

NY 52
MINI CENTRALE
RIBASSATO

175 daN/m

40

20

75

80

NY 50
MINI CENTRALE

445 daN/m

60

45

60

80

48

80

NY 55
MINI LATERALE

330 daN/m

42,5

45

NY 50M
MICRO

240 daN/m

40

30
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NU. 57 
DIVERSI TIPI DI 
BARRIERE DI 
SICUREZZA IN C.A.V.

MINI NEWJERSEY 
CENTRALE

60

45

NY 50
L200 cm - 900 kg

NY 50GP CON TASCHE
L200 cm - 900 kg

NY 53 ANGOLARE
L100+100 cm - 600 kg

NY 53P SX ANGOLARE 
CON PIASTRA SX
600 kg

MINI NEWJERSEY 
LATERALE

42,5

45

NY 55 
L200 cm - 660 kg

NY 55R SX RIDOTTO SX 
L100 cm - 330 kg

NY 57 INT ANGOLARE INTERNO
490 kg

NY 57 EST ANGOLARE ESTERNO 
490 kg

MICRO NEWJERSEY 
CENTRALE

40

30

NY 50M
L200 cm - 480 kg

MINI NEWJERSEY 
CENTRALE RIBASSATO

40

20

NY 52
L200 cm - 350 kg

NY 60 
L200 cm - 790 kg

NY 60 SX TERMINALE SX 
730 kg

CICLO ECO NEWJERSEY

50

45
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NY 50R RIDOTTO 
L100 cm - 450 kg

NY 53P DX ANGOLARE 
CON PIASTRA DX
600 kg

NY 51 TERMINALE 
L200 cm - 820 kg

NY 50P CON PIASTRA 
L200 cm - 900 kg

NY 50 2P CON PIASTRA 
SUI 2 LATI 900 kg

NY 50F FIORIERA 
L200 cm - 800 kg

NY 54 PORTABICI TOBLO 
L200 cm - 820 kg

NY 54 F PORTABICI TOBLO
CON FIORIERA 
L200 cm - 800 kg

NY 55R DX RIDOTTO DX
L100 cm - 330 kg

NY 55F FIORIERA
L200 cm - 590 kg

NY 55 SX TERMINALE SX 
610 kg

NY 55 DX TERMINALE DX 
610 kg

NY 58 PORTABICI PET
L200 cm - 600 kg

NY 58F PORTABICI PET
CON FIORIERA 
L200 cm - 590 kg

NY 60 DX TERMINALE DX 
730 kg
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62

10
0

62

14
0

75

80

60

80

48

80

NEWJERSEY 
SIMMETRICO

NEWJERSEY 
CENTRALE

NEWJERSEY 
LATERALE

NEWJERSEY 
ANTISFONDAMENTO

PANNELLO 
AUTOSTABILE DI 
CONTENIMENTO

NY 01
L360 cm - 2040 kg

NY 01F TASCHE MAGGIORATE
L360 cm - 1960 kg

NY 06 ANGOLARE 
L120+120 cm - 900 kg

NY 06P SX ANGOLARE 
CON PIASTRA SX 900 kg

NY 40
L400 cm - 2200 kg

NY 40R RIDOTTO 
L200 cm - 1050 kg

NY 85M MAGNUM 
L200 cm - 2000 kg

NY 85S SPORT 
L256,5 cm - 2560 kg

NY 30
L620 cm - 3680 kg

NY 30F CON TASCHE MAGGIORATE 
L620 cm - 3680 kg

NY 70
L300 cm - 2850 kg

NY 73 ANGOLARE 
L300 cm - 2800 kg

BASI PER 
SEGNALETICA CON 
FORO VERTICALE

30

100

75

BS 70 
FORO d.70 mm - 760 kg

BS 120 
FORO d.120 mm - 760 kg

BASI PER SEGNALETICA 
IN DUE METÀ CON 
FORO VERTICALE

BS 2M 120 
FORO d.120 mm - 380 kg

BS 2M 140 
FORO d.140 mm - 380 kg

30

100

75
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NY 01P CON PIASTRA 
L360 cm - 2040 kg

NY 01R RIDOTTO 
L180 cm - 960 kg

NY 01RP RIDOTTO 
CON PIASTRA 180 cm - 960 kg

NY 05 TERMINALE 
L360 cm - 1830 kg

NY 06P DX ANGOLARE CON 
PIASTRA DXL 900 kg

NY 46 SX TERMINALE SX 
L400 cm - 1870 kg

NY 46 DX TERMINALE DX 
L400 cm - 1870 kg

NY 45 EST ANGOLARE 
ESTERNO L120+120 cm - 900 kg

NY 45 INT ANGOLARE 
INTERNO L108+108 cm - 900 kg

NY 86M
MAGNUM ANGOLARE
2500 kg

NY 85MP
MAGNUM CON PIASTRA
2560 kg

NY 30R
L206 cm - 1200 kg

NY 85SP
SPORT CON PIASTRA
2560 kg

NY 86S
SPORT ANGOLARE
2500 kg

BS 140 
FORO d.140 mm - 760 kg

BS 2M 220 
FORO d.220 mm - 380 kg
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CARATTERISTICHE
TECNICHE

1 2

3 4

La barriera  prodotta dalla TECNOTRE S.r.l. è un manufatto in cemento armato vibrato 

ottenuto con un conglomerato cementizio umido avente le caratteristiche elencate a lato. La tecnica 

originale di produzione, che consiste in una miscela umida a sformatura immediata, consente di ottenere 

a maturazione una RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE Rck maggiore di 600 kg/cmq (60MPa) e CLASSI DI 

ESPOSIZIONE XF4-XS3 (UNI 206-1:2006).

Queste caratteristiche dal valore molto elevato, sono garanzia di qualità e durata perché assicurano 

una eccezionale resistenza all’usura superficiale dovuta sia ad agenti meccanici (quali movimentazioni 

continue, impatto con pneumatici, ecc.) che ad agenti fisico-chimici (ambienti esposti a cicli di gelo-disgelo 

o da applicazione di sali disgelanti nel periodo invernale, con altissimo rischio di corrosione dei ferri di 

armatura, dovuta a carbonatazione).

Le nostre barriere “NEWJERSEY CENTRALE” e “MINI NEWJERSEY CENTRALE” sono marcate CE - UNI EN 

12839:ur “PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO: ELEMENTI PER RECINZIONI” – obbligo dal 1 marzo 

2003 (G.U. n° 129 del 06/06/2006). 

Le nostre barriere “NEWJERSEY” e “MINI NEWJERSEY” sono marcate CE – UNI EN 1340:ur “CORDOLI IN 

CALCESTRUZZO – REQUISITI E METODI DI PROVA” – obbligo dal 1 febbraio 2005 (G.U. n° 129 del 06/06/2006).
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Le caratteristiche tecniche principali dei prodotti sono 
le seguenti (disponibili, a richiesta i rapporti di prova a 
conferma dei valori esposti):

 Calcestruzzo armato vibrato;

 Cemento “42,5R”;

 Dosaggio 450 daN/m³;

 Armatura in acciaio Fe B450C;

 Resistenza alla compressione (UNI EN 12390-
3:2009): 600 daN/cmq(kg/cmq)

 Classe di esposizione (UNI EN 206-1:2006):  
XF4 “resistente all’attacco di cicli di gelo-disgelo 
in condizioni di elevata saturazione con agente 
antigelo oppure acqua di mare”,   
XS3 “resistente alla corrosione da cloruri presenti 
nell’acqua marina”;                                                                                                                              

 Resistenza a flessione unitaria (UNI EN 196/1): 60 
daN/cm²;

 Capacità portante (UNI EN 12839): 20 ton ;

 Durabilità della capacità portante (UNI 6132): 95%;

 Resistenza ai cicli di gelo-disgelo (EN 1340): 0,7 
daN/mq;

 Scagliatura dopo 56 cicli di gelo-disgelo (UNI CEN/TS 
12390-9:2006): 0,018 Kg/mq

 Assorbimento d’acqua (EN 1340): < 6%;

 Resistenza all’abrasione (UNI EN 1340): < 20 mm;

 Cessione elementi chimici del calcestruzzo conforme 
D.M. 186/06.

 Dosaggio vernice = 500 N/mq (g/mq)

 Prova adesione vernice – supporto (UNI 8298/1); 
FORZA MEDIA = 1,0 ton.

La notevole gamma di barriere , con 
altezza variabile da 20 cm a 140 cm, con dimensioni 
relativamente molto compatte, con dettagli costruttivi 
frutto di esperienza, quali fori verticali e tasche per 
movimentazione o deflusso delle acque meteoriche e con 
svariati pezzi speciali, consentono un’ampia versatilità 
d’utilizzo che cresce di anno in anno, come per esempio:

 REGOLAZIONE DEL TRAFFICO PER LE OPERAZIONI DI 
CARICO/SCARICO MERCI NEI PIAZZALI;

 SUPPORTO DI RECINZIONI E CANCELLI;

 DELIMITAZIONE DI AREE DI CANTIERE;

 DELIMITAZIONE DI PERCORSI PEDONALI;

 PISTE CICLABILI;

 DELIMITAZIONE DI AREE RISERVATE O PERICOLOSE;

 SUPPORTO DI CARTELLI DI SEGNALAZIONE DI 
QUALSIASI GENERE;

 PROTEZIONE DI MURI O RECINZIONI ESISTENTI;

 DELIMITAZIONE DI AREE DI PARCHEGGIO;

 RECINZIONE DI AREE DESTINATE ALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INDUSTRIALI ED 
URBANI;

 RECINZIONI ALTA STABILITÀ.

I FORI VERTICALI CONSENTONO:
 Applicazioni di pannelli standard in lamiera oppure in 
grigliato fissati su sostegni di vario tipo (tubolari, piatti, 
oppure a T);

 Applicazione di sostegni Ø 48/60 mm., su cui apporre 
informazioni segnaletiche;

 Applicazione di puntazze metalliche per il fissaggio 
della barriera al terreno;

 Applicazione di paletti parapedonali con catena oppure 
barriere parapedonali per delimitazione fisica di zone;

 Applicazione di palificazioni con rete per delimitazione 
fisica di zone. Le tasche esistenti sul fondo permettono 
un regolare deflusso delle acque piovane.

NY 50
MINI CENTRALE

445 daN/m

60
45

NY 55
MINI 
LATERALE

330 daN/m

42,5

45

NY 52
MINI 
CENTRALE
RIBASSATO

175 daN/m

40

20

NY 50M
MICRO

240 daN/m

40

30

NY 85
ANTISFONDAMENTO

1000 daN/m

75

80

NY 30
SIMMETRICO

613 daN/m

62

10
0

NY 70
PANNELLO 
AUTOSTABILE DI 
CONTENIMENTO

950 daN/m

62

14
0

NY 01
CENTRALE

566 daN/m

60

80

NY 40
LATERALE

540 daN/m

80

NY 60
CICLO ECO

395 daN/m

50

45
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CLASSI DI 
ESPOSIZIONE
XF4

BARRIERE STRADALI NEWJERSEY PER AMBIENTI GELIVI CON ATTACCO 
INTENSO DI SALI DISGELANTI
Un grosso problema che coinvolge le barriere stradali in calcestruzzo è l’aggressività dell’ambiente nel -

le quali sono collocate. Umidità, gelo, anidride carbonica nell’aria, solfati e cloruri contenuti nell’aerosol 

marino o nei venti salmastri sono tutte caratteristiche o elementi ai quali sono sottoposte le barriere 

NEWJERSEY.

5

6 7
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Per evitare che vi sia l’alterazione del calcestruzzo, 
con conseguenti fessurazioni e quindi corrosione dei 
ferri dell’armatura (vedi fotografia 6), sono necessarie 
delle miscele con CARATTERISTICHE FISICHE PARTICO-
LARI espresse dal valore della Durabilità. Il contenuto 
d’acqua e la porosità della miscela sono due grandezze 
fondamentali per la sua definizione: tanto minori sono, 
tanto maggiore è quest’ultima.

Il calcestruzzo usato da Tecnotre per le barriere NEWJER-
SEY ha il valore di Resistenza alla Compressione Rck molto 
alto, il rapporto Acqua/Cemento basso (poca acqua nella 
miscela) e il rapporto Cemento/Volume alto (molto cemen-
to 42,5). Conseguentemente viene classificato come “AD 
ALTE PRESTAZIONI E ALTA RESISTENZA “(Linee Guida sul 
Calcestruzzo-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
2003), avendo valori abbondantemente all’interno dei pa -
rametri che caratterizzano questa famiglia.

Secondo la UNI EN 206-1:2006, la CLASSE DI ESPOSI-
ZIONE della miscela di calcestruzzo è quella richiesta per 
ambiente “GELIVO CON ATTACCO INTENSO DI SALI “GELIVO CON ATTACCO INTENSO DI SALI 
DISGELANTI” XF4DISGELANTI” XF4 in quanto le grandezze che la carat-
terizzano sono meno qualificanti rispetto a quelle del 
calcestruzzo Tecnotre (a richiesta sono disponibili tutti i 
certificati eseguiti da laboratorio esterno certificato dal 
ministero competente che attestano questi valori).

Di conseguenza le barriere NEWJERSEY TECNOTRE 
sono particolarmente indicate per l’utilizzo in ambienti 
montani sottoposti a cicli di gelo-disgelo dove anche l’u -
tilizzo di sali disgelanti per le strade è particolarmente 
sentito.

Si può però considerare che anche poche variazioni 
di temperatura a cavallo dello zero termico, come per 
l’ambiente di collina o addirittura di pianura sono in 
grado di innescare i fenomeni di alterazione già indicati, 
soprattutto se in presenza di nebbia.

È molto importante pretendere barriere NEWJERSEY 
con classe di esposizione XF4XF4 a garanzia della DURABI-
LITÀ e QUALITÀ del manufatto.

8

9

XF4XF4ALTA DURABILITÀ

ALTA DURABILITÀ

ALTA RESISTENZA

ALTA RESISTENZA
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CLASSI DI 
ESPOSIZIONE
XS3

BARRIERE STRADALI NEWJERSEY PER AMBIENTI SOGGETTI AD ATTACCO 
INTENSO DI CLORURI E SOLFATI DA ACQUA MARINA
Un grosso problema che coinvolge le barriere stradali in calcestruzzo è l’aggressività dell’ambiente nel -

le quali sono collocate. Umidità, gelo, anidride carbonica nell’aria, solfati e cloruri contenuti nell’aerosol 

marino o nei venti salmastri sono tutte caratteristiche o elementi ai quali sono sottoposte le barriere 

NEWJERSEY.

10

11
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Per evitare che vi sia l’alterazione del calcestruzzo, 
con conseguenti fessurazioni e quindi corrosione dei 
ferri dell’armatura (vedi fotografia 11), sono necessa -
rie delle miscele con CARATTERISTICHE FISICHE PAR-
TICOLARI espresse dal valore della Durabilità. Il con-
tenuto d’acqua e la porosità della miscela sono due 
grandezze fondamentali per la sua definizione: tanto 
minori sono, tanto maggiore è quest’ultima.

Il calcestruzzo usato da Tecnotre per le barriere NEW-
JERSEY ha delle caratteristiche tali che lo classificano 
come “AD ALTE PRESTAZIONI E ALTA RESISTENZA” (Li-
nee Guida sul Calcestruzzo—Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, 2003), avendo la Resistenza alla 
Compressione Rck, il rapporto Acqua/Cemento e il rap-
porto Cemento/Volume abbondantemente all’interno 
dei parametri che caratterizzano questa famiglia.

Secondo la UNI EN 206-1:2006, la CLASSE DI ESPOSI-
ZIONE della miscela di calcestruzzo è quella richiesta 
per ambiente esposto a “CORROSIONE DA CLORU-“CORROSIONE DA CLORU-
RI DA ACQUA MARINA” XS3RI DA ACQUA MARINA” XS3 in quanto le grandezze 
che la caratterizzano sono meno qualificanti rispetto a 
quelle del calcestruzzo Tecnotre (a richiesta sono di-
sponibili tutti i certificati eseguiti da laboratorio ester -
no certificato dal ministero competente che attestano 
questi valori).

Di conseguenza le barriere NEWJERSEY TECNOTRE 
sono particolarmente indicate per l’utilizzo in ambienti 
marini sottoposti a contatto diretto con l’acqua di mare 
o ad aerosol marino.

Infatti l’ambiente marino, per la presenza nell’aria di 
cloruri, solfati e sodio risulta essere aggressivo e pro -
blematico, data la sua grande capacità di distruzione 
del calcestruzzo e ossidazione elettrolitica dei ferri 
dell’armatura.

È molto importante pretendere barriere NEWJERSEY 
caratterizzate da calcestruzzo appartenente alla classe 
di esposizione XS3XS3 a garanzia della durabilità e quali -
tà del manufatto.

13 14

12

XS3XS3ALTA DURABILITÀ

ALTA DURABILITÀ

ALTA RESISTENZA

ALTA RESISTENZA
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Verniciatura a strisce gialle/nere:
per evidenziare i punti di pericolo in aree operative.Verniciature personalizzate. 17

Verniciatura personalizzata per carnevale di Viareggio. 15

FINITURA 
SUPERFICIALE 
COLORATA

18
Verniciatura a strisce bianche/nere:
per evidenziare ostacoli stradali - Autostrada BS-PD.

Un ulteriore aumento della resistenza alla corrosione nel tempo è ottenuto con uno sperimentato ciclo di 

verniciatura, che viene effettuato con due mani di vernice a base di quarzo e resine acriliche lavabile ed 

idrorepellente con dosaggio maggiore di 500 gr/mq (daN/mq) e forza Unitaria Media di resistenza allo 

strappo pari a 1 ton (UNI 8298/1).

La verniciatura serve inoltre per migliorare la visibilità diurna delle barriere di sicurezza che in tale caso 

possono essere verniciate a strisce bianche/nere, bianche/rosse, gialle/nere a seconda degli utilizzi. 

A richiesta possono essere personalizzate con colori tonalità RAL scelti dal cliente.

Verniciatura a strisce bianche/rosse:
per segnalare i cantieri stradali - Verona. 19

BIANCO
NERO
GIALLO
ROSSO
GRIGIO CEMENTO
VERDE
CELESTE
BLEU

RAL 9003
RAL 9004
RAL 1003
RAL 3001
RAL 7035
RAL 6032
RAL 5015
RAL 5005

GAMMA COLORI:

16
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Un‘interessante finitura superficiale dei MINI NEWJERSEY h. 45 cm è ottenuta evidenziando, durante il 

processo produttivo, il ghiaino spaccato e lavato facente parte della miscela del calcestruzzo. 

La superficie viene poi ricoperta con una vernice acrilica all‘acqua, lucida, lavabile ed idrorepellente.

FINITURA 
SUPERFICIALE 
IN GHIAINO 
SPACCATO

GRIGIO
Con vernice trasparente che esalta 

il colore grigiastro del ghiaino

LEGGERMENTE ROSSO
Con vernice Rosso Ammonitico che 
vivacizza l‘aspetto esteriore dei manufatti

GAMMA COLORI:

20 21

22

23 24
Finitura ghiaino grigio.20
Finitura ghiaino leggermente rosso.21

Mini centrale fioriera con finitura 
in ghiaino rosso ammonitico - 
Parcheggio aeroporto Milano Linate.

22 Fioriera all’interno di un centro 
commerciale - Assago (MI).23
Percorso pedonale - Ponte di 
Gaggiano (MI).24
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A richiesta, tutti gli elementi NEWJERSEY possono essere 
ricoperti con un “rivestimento protettivo trasparente, an -
tinquinamento e antibatterico al biossido di Titanio”.
Applicando sui prodotti uno spessore di vernice fotocatali -
tica, la dispersione di particelle di biossido di Titanio all’in -
terno del rivestimento protettivo, associata ai raggi UV 
solari, provoca una forte azione ossidante che trasforma 
le sostanze inquinanti (benzene, ossidi di Zolfo, ossidi di 
Azoto, ecc.) in elementi non nocivi (solfato di Calcio, nitrato 
di Calcio, ecc.). Si ottiene così l’eliminazione dello smog e 
la superficie permanentemente pulita. La durata nel tempo 
dell’attività fotocatalitica è teoricamente infinita, stante le 
caratteristiche intrinseche della vernice.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in una rela-
zione tecnica dal titolo “Malte cementizie fotocatalizzate 
per la riduzione dell’inquinamento atmosferico” fornisce 
una stima delle quantità di sostanze inquinanti che una 
superficie fotocatalitica è in grado di trasformare, parten -
do dalla quantità depositata fino alla riduzione per effetto 
della reazione stessa: “...una superficie attiva di un metro 
quadrato potrebbe riuscire a depurare al 90% un metro 
cubo di aria in 45 secondi. Oppure, 1 Km² di superficie at -
tiva potrebbe muovere dall’atmosfera ben 32 tonnellate 
di inquinante per anno.
Si tratta di una potenza depurativa molto significativa 
sotteso che nel corso di un’ora tale depurazione può es-
sere estesa a 3600/45 = 80 m³, ossia un metro quadrato 

di superficie attiva rimuove il 90% dell’inquinamento con -
tenuto in 80 m³ di aria in appena 1 ora...”.
Le barriere NEWJERSEY hanno superfici che variano da 1 
a 3 mq/mc.  

Risultato dopo 30 giorni: tutte le barriere
sono tornate al candore originale.

Barriere mini NewJersey ricoperte con vernici fotocatalitiche
e “sporcate” con agente chimico a simulazione di sostanze inquinanti.

12

 LA VERNICE
“MANGIA SMOG”

25 26

BENZENE AROMATICI 
POLICONDENSATI

SOLFATO 
DI CALCIO

NITRATO 
DI CALCIO

TiO2

IONE CARBONATOCARBONATO
DI CALCIO

OSSIDI DI AZOTO

OSSIDI DI ZOLFO

PM 10
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� � � �� � � � �

BARRIERA
NEWJERSEY AD 
AZIONE ECOLOGICA

VANTAGGI DELLA VERNICIATURA
FOTOCATALITICA:

- ANTI INQUINAMENTO

- AUTOPULENTE

- PROTEZIONE DURATURA NEL TEMPO
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MINI NEWJERSEY CENTRALE

MINI NEWJERSEY LATERALE

MINI NEWJERSEY FIORIERA

MINI NEWJERSEY PORTABICI

MINI NEWJERSEY PISTE CICLABILI

NEWJERSEY CENTRALE

NEWJERSEY LATERALE

NEWJERSEY “ANTISFONDAMENTO” AD ALTA STABILITÀ

PANNELLO AUTOSTABILE DI CONTENIMENTO

BASI PER SEGNALETICA

CANCELLO A LIBRO LUNGO 51,24 m
COMPLETAMENTE AUTOPORTANTE

RECINZIONI

ACCESSORI E MINUTERIE

NEWJERSEY CON PIASTRE PER CANCELLI
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MINI
NEWJERSEY    CENTRALEBREVETTATO

Le barriere MINI NEWJERSEY Centrale TECNOTRE grazie alle dimensioni non impattanti sono l’ideale per 

delimitare parcheggi, percorsi pedonali, recinzioni, rotonde, ecc.

I molteplici elementi particolari quali i ridotti, i terminali, gli angolari e quelli con piastra per avvitare i 

montanti dei cancelli, assicurano un’ampia versatilità e completezza tali da soddisfare tutte le esigenze 

specifiche.

Le barriere MINI NEWJERSEY Centrale TECNOTRE sono disponibili anche con finitura superficiale in ghia -

ino spaccato e lavato per un’estetica più piacevole ed un utilizzo in ambito di arredo per spazi pubblici.

200 cm

60 cm

45 cm

MINI NEWJERSEY CENTRALE
peso 900 Kg (daN)

CARATTERISTICHE:

    Peso 600 Kg Base 60 cm Lunghezza 100 cm Altezza 45 cmNY 53

        Peso 450 Kg Base 60 cm Lunghezza 100 cm Altezza 45 cmNY 50R

    Peso 480 Kg Base 40 cm Lunghezza 200 cm Altezza 30 cmNY 50M

Peso 820 Kg Base 60 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cmNY 51

    Peso 330 Kg Base 40 cm Lunghezza 200 cm Altezza 20 cmNY 52

    Peso 900 Kg Base 60 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cmNY 50

    Peso 900 Kg Base 60 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cmNY 50GP

NY 50
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200 cm

60 cm

45 cm

100 cm60 cm

45 cm

Per le piastre di collegamento al piede, vedere pag. 88.

200 cm

60 cm

45 cm

MINI NEWJERSEY CENTRALE RIDOTTO
peso 450 Kg (daN)

MINI NEWJERSEY CENTRALE ANGOLARE
peso 600 Kg (daN)

MINI NEWJERSEY CENTRALE CON TASCHE
peso 900 Kg (daN)

100 cm

60 cm

45 cm

200 cm

40 cm

30 cm

200 cm

40 cm

20 cm

MINI NEWJERSEY CENTRALE RIBASSATO
peso 330 Kg (daN)

MICRO MINI NEWJERSEY CENTRALE
peso 480 Kg (daN)

NY 50R

NY 53

NY 52NY 50M

MINI NEWJERSEY CENTRALE TERMINALE
peso 820 Kg (daN)

NY 51

NY 50GP

200 cm

60 cm

45 cm

NY 50P
MINI NEWJERSEY CENTRALE 
CON PIASTRA
peso 900 Kg (daN)

200 cm

60 cm

45 cm

NY 50 2P
MINI NEWJERSEY CENTRALE 
CON PIASTRA SU 2 LATI
peso 900 Kg (daN)

100 cm

60 cm

45 cm

NY 53P SX
MINI NEWJERSEY CENTRALE 
ANGOLARE CON PIASTRA
SUL LATO SINISTRO
peso 600 Kg (daN)

100 cm

60 cm

45 cm

NY 53P DX
MINI NEWJERSEY CENTRALE  
ANGOLARE CON PIASTRA
SUL LATO DESTRO
peso 600 Kg (daN)
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25

28 NY 50
Appoggio pali 
ENEL - Cremona.

31 NY 50
Parcheggi aeroporto - Milano 
Linate.

30 NY 50
Rotonda aeroporto - Milano 
Malpensa (VA).

BREVETTATO

NY 50
Movimentazione con 
carrello elevatore a forche.

27
28

31

34

29

32

35

35 NY 50
Protezione percorso 
pedonale - Porto di 
Civitavecchia (ROMA).

33 NY 50
Rotonda - Marghera (VE).

34 NY 50
Delimitazione aree di 
parcheggio - Porto di Napoli.

32 NY 50 GS
Finitura con ghiaino 
spaccato e lavato.

MINI
NEW
JERSEY
CENTRALE

29 NY 50
Protezione banchine - Porto 
di Civitavecchia (ROMA).
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37 3836

41

44
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BREVETTATO

39

42

45

40

43

46

MINI
NEW
JERSEY
CENTRALE

37 NY 50R
Supporto segnaletica.

40 NY 53
Recinzione 
cantieristica - Firenze.

39 NY 50R
Rotonda uscita autostrada 
casello - Arenzano (GE).

NY 50R
Supporto segnaletica.36

44 NY 53
Parcheggio 
ospedale - B.Roma Verona.

45 NY 50 GS
Viabilità - Porto di Napoli.

46 NY 50
Delimitazione 
corsie stabilimento 
Michelin - Torino.

42 NY 51
Casello Autostrada BS sud.

43 NY 51
Razionalizzazione traffico 
veicolare - Torino.

41 NY 50
Delimitazioni corsie bus - 
Porto di Venezia.

38 NY 50R
Parcheggio 
ospedale - B.Roma Verona.
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60

595857

55 56

5453

5049

52

48

51

47
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BREVETTATO

MINI
NEW
JERSEY
CENTRALE

61 NY 50
Delimitazione parcheggi 
autotreni in aree di servizio 
autostrada A4 - Verona.

56 NY 50
Supporti Tunneling - Bologna.

NY 50
Mini NewJersey Centrale 
in versione “arcobaleno” 
parcheggio centro 
commerciale - Venezia.

47
54

63 NY 50 
Nuovi fori svasati.

64 NY 50
Aeroporto - Milano Linate.

65 NY 52
Percorso pedonale 
moli - Tronchetto Venezia.

57
58

NY 50M
Parcheggio centro 
commerciale - Verona.

60 NY 50GP
Mini NewJersey Centrale 
con tasche di collegamento.

55 NY 50M
Delimitazione 
parcheggi stazione alta 
velocità - Reggio Emilia.

62 NY 50
Magazzini pali Enel -  
Cremona.

67 NY 50
Protezione binari 
ferroviari - Marghera (VE).

63

66 NY 50 - NY 50R
Viabilità - Porto 
Marghera (VE).

62

61

6564

66

67

59 NY 50M
Micro verniciato giallo/nero.
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MINI
NEWJERSEY  LATERALE

Le barriere MINI NEWJERSEY Laterale TECNOTRE sono utilizzate per la realizzazione di piste ciclabili, 

percorsi pedonali e in tutti quei casi dove anche il risparmio di pochi centimetri di larghezza rispetto alle 

barriere MINI NEWJERSEY Centrale è importante.

Sono disponibili gli elementi ridotti angolari e terminali per ampliare la versatilità e gli usi specifici di 

questo modello.

Le barriere MINI NEWJERSEY Laterale TECNOTRE sono disponibili anche con finitura superficiale in ghiaino 

spaccato e lavato per un’estetica più piacevole ed un utilizzo in ambito di arredo per spazi pubblici.

200 cm

42,5 cm

45 cm

MINI NEWJERSEY LATERALE
peso 670 Kg (daN)

NY 55
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100 cm

42,5 cm

45 cm

45 cm

200 cm

42,5 cm

100 cm

82,5 cm

45 cm

200 cm

42,5 cm

MINI NEWJERSEY LATERALE RIDOTTO
peso 330 Kg (daN)

MINI NEWJERSEY LATERALE TERMINALE DX
peso 610 Kg (daN)

MINI NEWJERSEY LATERALE 
ANGOLARE INTERNO
peso 490 Kg (daN)

MINI NEWJERSEY LATERALE TERMINALE SX
peso 610 Kg (daN)

MINI NEWJERSEY LATERALE 
ANGOLARE ESTERNO
peso 490 Kg (daN)

CARATTERISTICHE:

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Peso 670 Kg Base 42,5 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cm

Peso 610 Kg Base 42,5 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cm

Peso 610 Kg Base 42,5 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cm

Peso 490 Kg Base 42,5 cm Lunghezza 100 cm Altezza 45 cm

Peso 490 Kg Base 42,5 cm Lunghezza 82,5 cm Altezza 45 cmNY 55 SX

NY 55 DX

NY 57 EST

NY 57 INT

NY 55

NY 55R

NY 55 DX

NY 57 INT

NY 57 EST

NY 55 SX

    Peso 330 Kg Base 42,5 cm Lunghezza 100 cm Altezza 45 cmNY 55R
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68 69

72

75 76
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69 NY 55
Movimentazione con 
autogru.

72 NY 55
Protezione 
banchine - Palau (OT).

71 NY 55 GS
Finitura con ghiaino 
spaccato e lavato, parcheggi 
metropark - Gallarate (VA).

NY 55
Movimentazione con 
carrello elevatore a forche.

68
70

73

77

71

74

78

76 NY 55 DX
Pista ciclabile - Verona.

78 NY 56 FUORI PRODUZIONE

Delimitazione piste 
autostradali - Porto di 
Civitavecchia.

74 NY 55 DX
Pista ciclabile - Bolzano.

75 NY 55
Pista ciclabile - Bolzano.

77 NY 55 DX-SX
Delimitazione 
parcheggi -  Comune di 
S.Benedetto del Tronto (AP).

73 NY 55
Aiuola spartitraffico con 
barriera antirumore e 
frangiluce - Marotta (PS).

MINI
NEW
JERSEY
LATERALE

70 NY 55
Delimitazione 
parcheggio - Malpensa (VA).
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79 80

83

87

84
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82 NY 55
Pista ciclabile - Curtatone 
(MN).

81 NY 55
Protezione percorso 
pedonale - Marghera (VE).

86 NY 55R
Protezione percorso 
pedonale aeroporto - Milano 
Linate.

88 NY 55
Delimitazioni 
corsie stabilimento 
Michelin - Torino.

89 NY 55
Pista ciclabile - Sermide 
(MN).

84 NY 55
Pista ciclabile - Gazoldo 
degli Ippoliti (MN).

85 NY 55 GS
Pista ciclabile - S.Benedetto 
del Tronto (AP).

87 NY 55
Protezione punti 
pericolosi - Genova.

83 NY 55 GS
Pista ciclabile - S.Benedetto 
del Tronto (AP).

80 NY 55 GS
Finitura con ghiaino 
spaccato e lavato.

NY 55
Parcheggi - Porto di Ancona.79

88

81 82

8685

89

MINI
NEW
JERSEY
LATERALE
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90

92

91

93

94 95

96 97
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94 NY 55
Contenimento sede 
ferroviaria - Marghera (VE).

93 NY 55R
Delimitazione parcheggio 
Ospedale - Verona.

101 NY 55
Porto di Messina.

100 NY 55
Verniciatura personalizzata 
B/N su un lato e B/R 
sull’altro lato.

95 NY 55
Viabilità stabilimento 
Michelin - Torino.

96
97

NY 55
Viabilità - Porto di Ancona.

98 NY 55
Porto di Milazzo (ME).

92 NY 55
Rotatoria in stabilimento.

91 NY 55
Percorso pedonale in 
stabilimento - Roma.

NY 55
Parcheggio centro 
commerciale - Milano.

90

MINI
NEW
JERSEY
LATERALE

99 NY 56 FUORI PRODUZIONE

Cordolo ingresso - Porto di 
Civitavecchia (ROMA).

102 NY 55
Protezione pedonale 
stabilimento - Marghera (VE).

103 NY 55
Percorso pedonale Terminal 
Crociere - Venezia.

98 99

100

101

102

103

A
C

C
E

S
S

O
R

I 
E

 M
IN

U
T

E
R

IE
C

A
N

C
E

LL
O

 A
 

LI
B

R
O

 5
1,

24
 m

P
IA

S
T

R
E

P
E

R
 C

A
N

C
E

LL
I

R
E

C
IN

Z
IO

N
I

B
A

S
I P

E
R

S
E

G
N

A
LE

T
IC

A
P

A
N

N
E

LL
O

A
U

TO
S

TA
B

IL
E

A
LT

A
 S

TA
B

IL
IT

À
AN

TI
SF

ON
DA

M
EN

TO
LA

T
E

R
A

LE
C

E
N

T
R

A
LE

P
IS

T
E

C
IC

LA
B

IL
I

P
O

R
TA

B
IC

I
M

IN
I

F
IO

R
IE

R
A

M
IN

I
LA

T
E

R
A

LE
M

IN
I

C
E

N
T

R
A

LE
AN

TI
SF

ON
DA

M
EN

TO
 

A
LT

A
 S

TA
B

IL
IT

À
M

IN
I

F
IO

R
IE

R
A

M
IN

I
LA

T
E

R
A

LE
M

IN
I

C
E

N
T

R
A

LE



38

200 cm

60 cm

45 cm

MINI
NEWJERSEY  FIORIERA

Le barriere MINI NEWJERSEY Centrale e Laterale sono disponibili anche nelle versioni “FIORIERA” per l‘ab-

bellimento di spazi pubblici e privati.

Si tratta di una barriera MINI NEWJERSEY in C.A.V. con tutte le caratteristiche di qualità inalterate che vie -

ne adibita a fioriera. Ogni elemento ha una vasca per il contenimento della terra o direttamente di vasi. 

È presente un foro orizzontale passante per l‘infilaggio del tubo di irrigazione. Centralmente alla vasca è 

presente un foro centrale per lo scolo dell‘acqua in eccesso. Ai lati sono presenti due fori per possibili ar -

chetti parapedonali, segnaletica verticale o pannellatura rigida come supporto per rampicanti.

Si può avere nella nostra classica finitura colorata oppure con la finitura in ghiaino lavato e spaccato, che 

la rende più idonea ad ambientazioni di pregio. Si può avere con verniciatura assorbi smog e autopulente.

MINI NEWJERSEY CENTRALE FIORIERA 
VERNICIATA
peso 800 Kg (daN)

MINI NEWJERSEY CENTRALE FIORIERA
IN GHIAINO SPACCATO E LAVATO
peso 800 Kg (daN)

NY 50F NY 50F GS

MINI NEWJERSEY CENTRALE FIORIERA

104 105

200 cm

60 cm

45 cm
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MINI NEWJERSEY LATERALE FIORIERA
VERNICIATA
peso 590 Kg (daN)

NY 55F
MINI NEWJERSEY LATERALE FIORIERA
IN GHIAINO SPACCATO E LAVATO
peso 590 Kg (daN)

NY 55F GS

MINI NEWJERSEY LATERALE FIORIERA

107

106

109

108

CARATTERISTICHE:

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso 800 Kg Base 60 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cm Peso 590 Kg Base 42,5 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cm

Peso 590 Kg Base 42,5 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cmPeso 800 Kg Base 60 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cmNY 50F GS

NY 55F

NY 55F GS

NY 50F

200 cm

42,5 cm

45 cm

200 cm

42,5 cm

45 cm
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PORTABICI
BREVETTATI   TOBLO E PET

MINI NEWJERSEY CENTRALE 
PORTABICI TOBLO
peso 820 Kg (daN)

MINI NEWJERSEY CENTRALE 
PORTABICI TOBLO CON FIORIERA
peso 800 Kg (daN)

NY 54 NY 54F

200 cm

60 cm

45 cm

200 cm

60 cm

45 cm

111110

L’utilizzo della biciclette, sempre più frequente, sia a livello di centri abitati, di piste ciclabili, di parchi ricreativi, oppure 

all’interno di aree industriali, ha creato l’esigenza di avere zone di posteggio dedicate senza creare intralcio o confusione. 

In quest’ottica proponiamo i portabiciclette di nostra ideazione BREVETTATI “TOBLO” e “PET”. 

Sono articoli caratterizzati da una robustezza eccezionale, resistenti all’usura e qundi particolarmente indicati per 

usi intensivi e resistenti ad atti vandalici. 

Sono due articoli che riprendono tutte le caratteristiche qualitative della nostra miscela di calcestruzzo, unica nel 

suo genere, (RcK > 600 Kg/cmq – classe esposizione XS3 - XF4).

Gli stalli presenti sono 4 per una lunghezza di 2 m, per consentire di riporre agevolmente anche le bici -

clette con manubrio largo tipo mountain bike. 

Sono disponibili nella versione centrale TOBLO, con possibilità di inserire le biciclette da ambo i lati, oppure nella 

versione laterale PET, con possibilità di inserimento da un lato solo. Le finiture possono essere in versione nor -

male, nei vari colori RAL, oppure in ghiaino spaccato e lavato in tonalità grigia oppure leggermente rossa. 

Ai nostri portabici possiamo associare delle recinzioni metalliche al fine di creare una recinzione perimetra -

le di sicurezza, chiamata Fort Bike.
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CARATTERISTICHE:

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso 820 Kg Base 60 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cm Peso 600 Kg Base 42,5 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cm

Peso 590 Kg Base 42,5 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cmPeso 800 Kg Base 60 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cmNY 54F

NY 58

NY 58F

NY 54

114
115

NY 54
Portabici - Stabilimento 
Mantova.

113 NY 58
Esempio di recinzione Fort Bike.

111
112

NY 58
Portabici - Stabilimento 
Marghera (VE).

110 NY 54
Portabici con finitura normale 
e in ghiaino.

MINI NEWJERSEY LATERALE 
PORTABICI PET CON FIORIERA
peso 590 Kg (daN)

MINI NEWJERSEY LATERALE 
PORTABICI PET
peso 600 Kg (daN)

NY 58FNY 58

200 cm

42,5 cm

45 cm

200 cm

42,5 cm

45 cm

112

113

115

114
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200 cm

50 cm

45 cm

CICLO ECO
NEWJERSEY

Le piste ciclabili rivestono ormai da tempo un importante ruolo nel tessuto viario urbano. La loro creazione e di conse -
guenza la loro delimitazione sicura e visibile, sono quindi aspetti rilevanti nella progettazione ed esecuzione di queste 
vere e proprie infrastrutture urbane.
Con i nostri prodotti siamo riusciti a coniugare sicurezza, estetica, qualità, durata nel tempo e semplicità nella messa in opera.
Le nostre barriere CICLO ECO NEWJERSEY infatti, grazie alle loro caratteristiche intrinseche fondamentali, quali resisten-
za alla compressione elevatissima (Kg/cmq 600) e classe di esposizione XS3 e XF4, sono garanzia di resistenza agli urti e 
di durabilità nel tempo. Inoltre una caratteristica FONDAMENTALE e OBBLIGATORIA è la larghezza della BASE pari a 50 cm 
come specificatamente richiesto dal DM 557 art. 7 del 30/11/99. Le numerose colorazioni (da codice della strada o perso -
nalizzate) assicurano un impatto visivo ben integrato nel tessuto urbano, arrivando a coniugarsi perfettamente nei centri 
storici con la finitura in ghiaino spaccato e lavato GRIT STONE.
Sempre attenti all’impatto ecologico dei nostri prodotti, rivestiamo comunque il CICLO ECO NEWJERSEY con una vernice 
trasparente fotocatalitica al biossido di titanio, dal forte potere anti-inquinamento (32 ton/anno di smog trasformate in 
sostanze inerti per ogni 800 metri di pista ciclabile) evidenziando con un bollino di alluminio verde, lo sforzo fatto con -
tro l’inquinamento ambientale.
Fioriere ricavate direttamente dalle barriere CICLO ECO NEWJERSEY consentono di creare delle piste ciclabili abbellite con fiori 
o piante rampicanti su pannelli grigliati appositamente sagomati, al fine di realizzare barriere visive e parzialmente acustiche. 
Gli accessori come archetti parapedonali e piastre fissa palo “alzano” otticamente la barriera al fine di aumentarne il senso di si -
curezza dei ciclisti. La presenza di fori verticali passanti consentono il fissaggio a terra con delle puntazze di acciaio.

CICLO ECO NEWJERSEY
peso 790 Kg (daN)

NY 60

CARATTERISTICHE:

    

    

    Peso 790 Kg Base 50 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cm Peso 730 Kg Base 50 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cm

Peso 730 Kg Base 50 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cmNY 60 SX

NY 60 DXNY 60
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45 cm

200 cm

50 cm

117

45 cm

200 cm

50 cm

CICLO ECO NEWJERSEY TERMINALE SX
peso 730 Kg (daN)

CICLO ECO NEWJERSEY TERMINALE DX
peso 730 Kg (daN)

NY 60 SX NY 60 DX

116

Pista civlabile ZAI 
Verona (VR).119

Pista ciclabile Castiglione 
delle Stiviere (MN).117

Pista ciclabile Fiorano (MO).116

Pista ciclabile Pozzuolo 
Martesana (MI).118

118 119
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NEWJERSEY  CENTRALE

Le barriere NEWJERSEY Centrale TECNOTRE sono più versatili e maneggevoli rispetto alla classica barrie-

ra alta 1 mt e lunga 6,20 mt. Possono essere movimentate con un solo operatore a terra e grazie al peso 

di 2.040 Kg non necessitano di gru particolarmente potenti (il peso al metro lineare è comunque superio -

re a quello delle barriere alte 1 metro). Sono l’ideale per un uso cantieristico, dove la sicurezza è obietti -

vo prioritario, o per recinzioni industriali particolarmente “pesanti”. I molteplici elementi particolari quali 

i ridotti, i terminali, gli angolari e quelli con piastra per avvitare i montanti dei cancelli assicurano un’am -

pia versatilità e completezza tali da soddisfare tutte le esigenze specifiche.

Le barriere NEWJERSEY Centrale TECNOTRE sono disponibili anche con finitura superficiale in ghiaino 

spaccato e lavato per un’estetica più piacevole ed un utilizzo in ambito di arredo per spazi pubblici.

NEWJERSEY CENTRALE
peso 2040 Kg (daN)

    

CARATTERISTICHE:

    Peso 1830 Kg Base 60 cm Lunghezza 360 cm Altezza 80 cmNY 05

        Peso 960 Kg Base 60 cm Lunghezza 180 cm Altezza 80 cmNY 01R         Peso 1960 Kg Base 60 cm Lunghezza 360 cm Altezza 80 cmNY 01F

        Peso 970 Kg Base 60 cm Lunghezza 120 cm Altezza 80 cmNY 06Peso 2040 Kg Base 60 cm Lunghezza 360 cm Altezza 80 cmNY 01

NY 01

360 cm

60 cm

80 cm
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60 cm

120 cm

80 cm

80 cm

60 cm

120 cm

80 cm

60 cm

360 cm

80 cm

60 cm

360 cm

80 cm

60 cm

180 cm

NEWJERSEY CENTRALE RIDOTTO
peso 960 Kg (daN)

NEWJERSEY CENTRALE TASCHE MAGGIORATE
peso 1960 Kg (daN)

NEWJERSEY CENTRALE ANGOLARE
peso 970 Kg (daN)

NEWJERSEY CENTRALE TERMINALE
peso 1830 Kg (daN)

NY 01R

NY 01FNY 06

NY 05

 

NJ 01P
NEWJERSEY CENTRALE
CON PIASTRA
peso 2040 Kg (daN)

NJ 01RP
NEWJERSEY CENTRALE 
RIDOTTO CON PIASTRA
peso 960 Kg (daN)

NJ 06P SX
NEWJERSEY CENTRALE 
ANGOLARE CON PIASTRA
SUL LATO SINISTRO
peso 970 Kg (daN)

NJ 06P DX
NEWJERSEY CENTRALE  
ANGOLARE CON PIASTRA
SUL LATO DESTRO
peso 970 Kg (daN)

Per i collegamenti al piede tra gli elementi NewJersey, vedere le piastre a pag.88.

360 cm

60 cm

80 cm

60 cm

120 cm

80 cm

180 cm

60 cm

80 cm
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127

130

133
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128 NY 01
Protezione ciglio 
stradale - Mugello (FI).

131 NY 01
Protezione cantiere 
stradale - Mestre (VE).

130 NY 01
Recinzione 
parcheggio - Piombino (LI).

NY 01
Movimentazione con 
carrello.

127
128

131

134

129

132

135

135 NY 01
Delimitazione pista 
ciclabile su strada 
provinciale - Saronno (VA).

133 NY 01
Protezione di macchinari 
industriali - Trieste.

134 NY 01
Protezione cantiere 
stradale - Mestre (VE).

132 NY 01
Percorso pedonale - Porto 
di Trieste.

NEW
JERSEY
CENTRALE

129 NY 01
Ottima resistenza alle 
sollecitazioni.
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136

139

141
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137 NY 05
Sistemazione ingresso 
stabilimento - Massa (MS).

140 NY 01
Aeroporto Malpensa 
2000 (VA).

139 NY 01
Protezione binari 
ferroviari - Genova.

NY 01
Delimitazione 
parcheggio automezzi 
pesanti - Affi (VR).

136
137

142

138

140

143

142 NY 05
Protezione 
laterale - Calestano (PR).

143 NY 06
Protezione 
ostacoli - Pescantina (VR).

141 NY 01R
Dimensione ridotto:
L 180 cm.

NEW
JERSEY
CENTRALE

138 NY 01 GS
Finitura con ghiaino 
spaccato e lavato.
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144

145

149 150

151

152

146 148147
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149 NY 01F
NewJersey con tasche 
maggiorate giallo con 
strisce nere.

153 NY 06
Protezione di un 
ponte - Belfiore (VR).

151 NY 01
Divieto “obbligatorio” di 
svolta a sinistra - Quadrante 
Europa (VR).

NY 01
“Arcobaleno”: Blu Ral 5012, 
Violetto Ral 4008, Arancio 
Ral 2002, Verde Ral 
6018 - Comune di Rimini.

144
148

154 NY 01
Protezioni tubazioni 
acciaieria - S.Giorgio di 
Nogaro (UD).

155
156

NY 01
Anti sfondamento - Piazza 
del Duomo Milano.

152 NY 01F - NY 01RF
NewJersey con tasche 
maggiorate.

NEW
JERSEY
CENTRALE

150 NY 01R
Movimentazione con 
carrello.

157 NY 01R
Viabilità - Porto di 
Monfalcone (GO).

158 NY 01R - NY 06
Delimitazione 
banchina - Porto di Vado 
Ligure (SV).

153 154

156155

157

158
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NEWJERSEY  LATERALE

NEWJERSEY LATERALE
peso 2200 Kg (daN)

NY 40

400 cm

48 cm

80 cm

CARATTERISTICHE:

    Peso 1870 Kg Base 48 cm Lunghezza 400 cm Altezza 80 cmNY 46 SX

        Peso 1050 Kg Base 48 cm Lunghezza 200 cm Altezza 80 cmNY 40R

        Peso 900 Kg Base 48 cm Lunghezza 108 cm Altezza 80 cmNY 46 INT

        Peso 900 Kg Base 48 cm Lunghezza 120 cm Altezza 80 cmNY 45 EST

        Peso 1870 Kg Base 48 cm Lunghezza 400 cm Altezza 80 cmNY 46 DX    Peso 2200 Kg Base 48 cm Lunghezza 400 cm Altezza 80 cmNY 40

Le barriere NEWJERSEY Laterale TECNOTRE sono più versatili e maneggevoli rispetto alla classica barrie-

ra alta 1 mt e lunga 6,20 mt. Possono essere movimentate con un solo operatore a terra e grazie al peso 

di 20 q.li non necessitano di gru particolarmente potenti (il peso al metro lineare è comunque superiore 

a quello delle barriere alte 1 metro). Sono l’ideale per un uso cantieristico, dove la sicurezza è obiettivo 

prioritario e dove il risparmio di pochi centimetri di larghezza rispetto alle barriere NEWJERSEY Centra -

le è importante. Sono disponibili gli elementi ridotti angolari e terminali per ampliare la versatilità e gli 

usi specifici di questo modello.
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48 cm

400 cm

80 cm

80 cm

48 cm

400 cm

80 cm

200 cm

48 cm

NEWJERSEY LATERALE RIDOTTO
peso 1050 Kg (daN)

NEWJERSEY LATERALE TERMINALE SINISTRO
peso 1870 Kg (daN)

NEWJERSEY LATERALE TERMINALE DESTRO
peso 1870 Kg (daN)

NEWJERSEY LATERALE ANGOLARE INTERNO
peso 900 Kg (daN)

NY 40R NY 46 SX

NEWJERSEY LATERALE ANGOLARE ESTERNO
peso 900 Kg (daN)

NY 45 ESTNY 46 DX

NY 45 INT

120 cm

108 cm
Per maggiori informazioni sui collegamenti al piede tra gli elementi NewJersey, 
vedere le piastre a pag.88.
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159 160

163

166 167

164



55

162 NY 40
Canale di contenimento 
acque di scolo - La Spezia.

161 NY 40
Delimitazione zona 
parcheggi e supporto 
segnaletica - Porto di Livorno.

166 NY 40
Delimitazione e protezione 
aree operative - Porto di 
Ancona.

168 NY 40
Cassero a perdere per 
divisione sede stradale da 
sede ferroviaria - Porto di 
Venezia.

169 NY 40
Supporti per uffici container.

164 NY 40
Recinzione per uso 
cantieristico - Genova.

165 NY 40R
Rotonda casello uscita 
autostrada - Arenzano (GE).

167 NY 40R
Dimensioni ridotto:
L 200 cm.

163 NY 40
Aiuola spartitraffico - 
Porto di Genova.

160 NY 40
Protezione percorso 
pedonale - Porto di Trieste.

NY 40
Delimitazione di cantiere.
Ospedale Maggiore - Verona.

159

168 169

161 162

165

NEW
JERSEY
LATERALE
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170 171

172 173

174 175

176
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180 NY 40R
Verniciature 
personalizzate - Rimini.

173 NY 40 - NY 57 EST
Fioriera spartitraffico 
Stazione Marittima - 
Genova.

182 NY 40
Cantiere percorso 
pedonale - Bisagno (GE).

171 NY 40 - NY 40R
Ingresso all’ospedale 
Ebraico - Roma.

178 NY 40
Pezzi speciali con foro per 
deflusso delle acque.

174 NY 40
Movimentazione.

181 NY 40
Cantiere - Bisagno (GE).

175
176

NY 40
Cantiere ospedale - Verona.

172 NY 40R
Rotonda sulla statale 
Aurelia - Arenzano (GE).

170 NY 45 EST - NY 45 INT
New Jersey laterale 
angolare con profilo 
esterno oppure interno.

NY 40R
Verniciato giallo/nero.179

NEW
JERSEY
LATERALE

177 NY 40R
Delimitazione area 
parcheggi - Marghera (VE).

183 NY 40
Percorso pedonale 
residenze - Porta Nuova (MI).

177

178

179 180

181 182

183

A
C

C
E

S
S

O
R

I 
E

 M
IN

U
T

E
R

IE
C

A
N

C
E

LL
O

 A
 

LI
B

R
O

 5
1,

24
 m

P
IA

S
T

R
E

P
E

R
 C

A
N

C
E

LL
I

R
E

C
IN

Z
IO

N
I

B
A

S
I P

E
R

S
E

G
N

A
LE

T
IC

A
P

A
N

N
E

LL
O

A
U

TO
S

TA
B

IL
E

A
LT

A
 S

TA
B

IL
IT

À
AN

TI
SF

ON
DA

M
EN

TO
LA

T
E

R
A

LE
C

E
N

T
R

A
LE

P
IS

T
E

C
IC

LA
B

IL
I

P
O

R
TA

B
IC

I
M

IN
I

F
IO

R
IE

R
A

M
IN

I
LA

T
E

R
A

LE
M

IN
I

C
E

N
T

R
A

LE
AN

TI
SF

ON
DA

M
EN

TO
 

A
LT

A
 S

TA
B

IL
IT

À
M

IN
I

F
IO

R
IE

R
A

M
IN

I
LA

T
E

R
A

LE
M

IN
I

C
E

N
T

R
A

LE



58

80 cm

75 cm

200 cm

80 cm

75 cm

256,5 cm

NEWJERSEY SPORT
peso 2560 Kg (daN)

NY 85S

NEWJERSEY  “ANTISFONDAMENTO”

È una barriera di sicurezza ad alta stabilità “ANTISFONDAMENTO”. 

Da uno studio effettuato da una struttura militare italiana è risultato che il maggior effetto antisfonda -

mento si ha quando l‘ostacolo posto per questa funzione, una volta ribaltato in seguito all‘urto, presenti 

un‘altezza (quindi la base) intorno ai 75-80 cm.

È una barriera di sicurezza che pesa ben 1 tonnellata per metro lineare e resiste ad una spinta di 100 Kg posta 

su una recinzione a 2,5 m di altezza, oppure 300 Kg a 1,10 m da terra (UNI 13200-3EX uni 10121).

Le caratteristiche intrinseche del calcestruzzo sono quelle che contraddistinguono da sempre i nostri pro -

dotti, infatti la nostra miscela è classificata come “AD ALTE PRESTAZIONI E ALTA RESISTENZA” (Linee gui-

da sul calcestruzzo - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 2003). 

La resistenza alla compressione RcK è sempre superiore a 650 Kg/cmq (classe 60/65) e la classe di espo-

sizione, che determina la durabilità nel tempo, è la massima sia per ambienti soggetti a gelo/disgelo e cor -

rosione da sali disgelanti (XF4) sia per esposizione ai cloruri da acqua di mare, come le zone esposte agli 

spruzzi, alla marea o alla nebbia salina (XS3). 

Trova una giusta collocazione dove si rende necessaria un‘elevata protezione antisfondamento presso 

luoghi sensibili a manifestazioni violente ma anche di tipo sportivo.

NY 85M
NEWJERSEY MAGNUM
peso 2000 Kg (daN)

CARATTERISTICHE:

    

    Peso 1900 Kg Base 75 cm Lunghezza 200 cm Altezza 80 cmNY 86M

        Peso 2560 Kg Base 75 cm Lunghezza 256,5 cm Altezza 80 cmNY 85S         Peso 2000 Kg Base - cm Lunghezza - cm Altezza - cmNY 85MP

        Peso 2460  Kg Base - cm Lunghezza - cm Altezza - cmNY 86SPeso 2000 Kg Base 75 cm Lunghezza 200 cm Altezza 80 cmNY 85M

    Peso 2560 Kg Base 75 cm Lunghezza 256,5 cm Altezza 80 cmNY 85SP

Per i collegamenti al piede tra gli elementi NewJersey, vedere le piastre a pag.88.

AD ALTA STABILITÀ
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80 cm

75 cm

256,5 cm

80 cm

75 cm

256,5 cm

80 cm

75 cm

200 cm

80 cm

75 cm

200 cm

NEWJERSEY SPORT CON PIASTRA
peso 2560 Kg (daN)

NY 85SP
NEWJERSEY MAGNUM CON PIASTRA
peso 2000 Kg (daN)

NY 85MP

NEWJERSEY MAGNUM ANGOLARE
peso 1900 Kg (daN)

NEWJERSEY SPORT ANGOLARE
peso 2460 Kg (daN)

NY 86SNY 86M

187 NY 85MP Magnum con piastra per fissaggio 
cancelli.

185 NY 85M Verniciati bianchi/blu.

184 NY 85M Verniciati gialli/neri.

186 NY 86 Angolare regolabile.

189 Confronto tra NY 30 (h 100 b 60 L 620), NY 85M 
(h 80 b 75 L 200) e NY 70 (h 140 b 62 L 300).

188 NY 85M, NY 86M Magnum standard e angolare.

184

187186

189

188

185
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PANNELLO   AUTOSTABILE

PANNELLO AUTOSTABILE DI CONTENIMENTO
peso 2850 Kg (daN)

PANNELLO AUTOSTABILE DI CONTENIMENTO
ANGOLARE
peso 2800 Kg (daN)

CARATTERISTICHE:

            Peso 2850 Kg Base 62 cm Lunghezza 300 cm Altezza 140 cmNY 70             Peso 2800 Kg Base 62 cm Lunghezza 300 cm Altezza 140 cmNY 73

NY 70 NY 73

140 cm

62 cm

300 cm

140 cm

62 cm

300 cm

Per i collegamenti al piede tra gli elementi NewJersey, vedere le piastre a pag.88.

Il pannello autostabile di contenimento è stato appositamente progettato per la costruzione di vasche di 

contenimento di materiale sfuso quali rottami, terra, sabbia, ghiaia, trucioli di legno e altro.

Le dimensioni di 62 cm di base e 140 cm di altezza gli danno una forma abbastanza stirata verso l’alto, 

per consentire il minor ostacolo possibile all’eventuale pala della macchina operatrice, preposta alla 

movimentazione del materiale contenuto.

La lunghezza è stata limitata a 3 mt, in quanto pesando quasi 1 tonnellata al metro lineare, avremmo prodotto una 

barriera ingombrante, pesante e di difficile movimentazione. Il suo peso infatti è pari a 2850 Kg.

I pannelli si possono unire fra di loro tramite i gruppi piastra di collegamento o fissare a terra grazie a dei 

fori verticali passanti, presenti sulla scarpa del manufatto. Inoltre sono presenti dei fori verticali passanti 

lungo la simmetria verticale, per consentire il montaggio di recinzioni o teli anti-polvere. 

È possibile la verniciatura monocolore o bicolore.
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193 NY 70 - NY 73 Vasche di 
contenimento.

191 NY 73 Profilo pannello angolare.

190 NY 70 Profilo pannello normale.

192 NY 73 Vasche di contenimento.

198 NY 70 Verniciatura gialla 
stabilimento - Suzzara (MN).194 NY 70 - NY 73 Vasche di 

contenimento - Trieste.

199 NY 70 Verniciatura bianca/rossa.

197 NY 70 Vasche di contenimento con 
pannelli in grigliato.

195 NY 70 Vasche di contenimento 
Acciaieria - Verona.

196 NY 70 Verniciatura grigio con fascia 
gialla - Novellara (RE).

190

191 192

193

194

195 196

197 198 199
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BASI PER   SEGNALETICA

Nata nel 1992 come base porta pennone per bandiera in occasione delle Colombiadi di Genova, su espres-

so disegno del committente, l’abbiamo adattata riducendo il diametro del foro in modo da consentire age -

volmente l’infilaggio di pali. Si tratta quindi di un manufatto, costruito sempre seguendo la nostra meto -

dologia speciale, a forma tronco conica con la superficie a settori rettangolari.

Il diametro di base è di 100 cm mentre l’altezza è pari a 75 cm. Il peso di 730 Kg e la forma particolare ne 

garantiscono l’assoluta stabilità in seguito ad urti di pneumatici, evitando cosi il rischio di trovarli ribalta -

ti in mezzo alla strada o ai piazzali, come succede di frequente con i cosiddetti “panettoni”. 

Alla base sono previste tasche per la movimentazione con carrelli a forca. È disponibile con fori verticali 

passanti oppure in due metà per protezione di pali.

Possono essere usati pali da segnaletica Ø 48/60/90 mm oppure pennoni porta bandiera con altezza mas-

sima di 6,0 mt. Questo articolo è disponibile anche nella versione in ghiaino spaccato e lavato, finitura 

particolarmente indicata per l’arredo urbano.

BASE INTERA
peso 730 Kg (daN)

BASE IN DUE METÀ
peso 365+365 Kg (daN)

CARATTERISTICHE:CARATTERISTICHE:

                    Foro Ø 220 mmForo Ø 140 mm   Foro Ø 120 mmBS 2M 120  Foro Ø 70 mmBS 70

  Foro Ø 140 mmBS 2M 140  Foro Ø 120 mmBS 120

BS 2M 220BS 140

75 cm

100 cm

  

75 cm

100 cm
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201  
202

Basi per segnaletica 
palo d 48 - Porto di Salerno.

206 Base con palo d 48 
gialla - Rho (MI).

200 Basi per segnaletica verticale 
gialle.

203 Base bianca/nera - Porto di 
Livorno.

204 Centro rotatoria - Mirano (VE).

207
208

Base in due metà per 
protezione di pali - Ostiglia 
(MN).

205 Base con palo d 48 
bianca/nera - Venezia.

200

201 202

204

206

203

205

207

208
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RECINZIONI

Su tutte le barriere MINI NEWJERSEY e NEWJERSEY 
possono essere installate recinzioni composte da rete 
romboidale a maglia sciolta in filo di ferro di ø 2,2-2,8-
3,5 mm plasticate verdi.
Le altezze delle reti variano da 100 cm a 320 cm.

RECINZIONI
CON RETE MAGLIA SCIOLTA

Tutte le barriere MINI NEWJERSEY e NEWJERSEY possiedono fori verticali passanti ove è possibile inse-

rire pali tondi, pali piatti e pali a T di diverse dimensioni che consentono la realizzazione di qualsiasi ti -

pologia di recinzione: abbiamo fornito componenti per realizzare delimitazioni alte fino a 4 metri da ter -

ra, sia con filo spinato che con concertina o con pannellino antiscavalcamento.

Tutte le nostre recinzioni si prestano sia per un uso provvisorio, quindi sono da intendersi come recinzio -

ni mobili, sia per un uso definitivo. Si possono infatti fissare fra di loro gli elementi NEWJERSEY alti 80 

cm tramite i gruppi piastra di collegamento che si montano alla base delle barriere o fissare solidamen -

te al terreno con le piastre a “L”. Gli elementi MINI NEWJERSEY alti 45 cm possono essere fissati al terre-

no tramite puntazze in acciaio lunghe 50 cm, grazie alla presenza dei fori verticali passanti. In ogni caso 

vi è sempre la possibilità di rimuovere le barriere MINI NEWJERSEY sfilandole dall’alto con una piccola 

gru o con carrello a forche. Per le recinzioni formate con MINI NEWJERSEY Centrale e NEWJERSEY Cen-

trale, si possono utilizzare i pezzi speciali ad angolo di 90° che consentono delle realizzazioni “pulite” ed 

esteticamente molto piacevoli.

LE NOSTRE BARRIERE “NEWJERSEY CENTRALE” E “MINI NEWJERSEY CENTRALE” SONO 

MARCATE CE - UNI EN 12839:ur  “PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO: ELEMEN-

TI PER RECINZIONI” OBBLIGO DAL 1 MARZO 2003 (G.U. N°129 DEL 06/06/2006). TUTTI I 

PANNELLI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO SONO ZINCATI A CALDO SECONDO LA NOR-

MA UNI-EN-14.07.000.0 (UNI 5744/66) PER EVITARE LA CORROSIONE SUPERFICIALE E 

PRESERVARE QUINDI IL PANNELLO NEL TEMPO.
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Su tutte le barriere MINI NEWJERSEY e NEWJERSEY 
possono essere installate recinzioni cieche con pannello 
grecato sp. 6/10.
Tutti i pali di sostegno sono zincati a caldo per evitare la 
corrosione superficiale e preservarli quindi nel tempo.
Le altezze dei pannelli possono essere di 100 cm, 150 
cm oppure 200 cm.
I pannelli possono essere di “collegamento” o “singoli”:
nel primo caso sono a cavallo fra un elemento NEWJERSEY 
e l’altro, nel secondo ogni elemento NEWJERSEY ha il 
suo pannello a formare un elemento singolo.

RECINZIONI CIECHE
CON PANNELLO GRECATO

Su tutte le barriere MINI NEWJERSEY e NEWJERSEY 
possono essere installate recinzioni con pannello in 
grigliato elettrosaldato di ferro Fe 360B (UNI 7070/82). 
Le dimensioni della maglia e del piatto variano a 
seconda delle specifiche esigenze.
I pannelli possono essere di “collegamento” o “singoli”:
nel primo caso sono a cavallo fra un elemento NEWJERSEY 
e l’altro, nel secondo ogni elemento NEWJERSEY ha il suo 
pannello a formare un elemento singolo.
Tutti i pannelli sono zincati a caldo secondo la norma 
UNIEN-14.07.000.0 (UNI 5744/66) per evitare la 
corrosione superficiale e preservare quindi il pannello 
nel tempo. Le altezze dei pannelli possono variare da 
50 cm a 320 cm.

RECINZIONI IN GRIGLIATO

Pannelli piani “Coibentati”, in lamiera d ’acciaio sp. 40 
mm, zincati e preverniciati bianco RAL 9002. Pali a 
doppia C con piastra a tassellare, zincati a caldo.
Pannelli piani “Fonoisolante”, in lamiera d ’acciao  
sp. 40 mm, zincati e preverniciati bianco RAL 9002. 
Pali a doppia C con piastra a tassellare, zincati a caldo.
I pannelli possono essere di “collegamento” o “singoli”:
nel primo caso sono a cavallo fra un elemento NEWJERSEY 
e l’altro, nel secondo ogni elemento NEWJERSEY ha il 
suo pannello a formare un elemento singolo.

RECINZIONI
CON PANNELLI PIANI

PANNELLO 
SINGOLO

PANNELLO DI 
COLLEGAMENTO
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Su tutte le barriere MINI NEWJERSEY e NEWJERSEY 
possono essere installate recinzioni con pannelli di 
grigliato in PRFV (Poliestere rinforzato con fibre di vetro).
I pannelli possono essere di “collegamento” o “singoli”:
nel primo caso sono a cavallo fra un elemento NEWJERSEY 
e l’altro, nel secondo ogni elemento NEWJERSEY ha il suo 
pannello a formare un elemento singolo.
Le dimensioni dei pannelli sono 150x200 cm, oppure 
200x200 cm, di colore verde.
I paletti hanno profilo rettangolare, in PRFV colore verde.

RECINZIONI
CON PANNELLI 
IN VETRORESINA

Su tutte le barriere MINI NEWJERSEY e NEWJERSEY 
possono essere installate recinzioni cieche con 
pannello in rete metallica elettrosaldata con filo da 5 
mm, con nr. 2/3 nervature orizzontali antipiega.
I pannelli possono essere di “collegamento” o “singoli”:
nel primo caso sono a cavallo fra un elemento NEWJERSEY 
e l’altro, nel secondo ogni elemento NEWJERSEY ha il suo 
pannello a formare un elemento singolo.
I pannelli e i paletti sono zincati e rivestiti in poliestere 
verde RAL 6005.
I paletti hanno la base con piastra a tassellare.

RECINZIONI 
CON PANNELLI “FILO”

PANNELLO 
SINGOLO PANNELLO DI 

COLLEGAMENTO

Su tutte le barriere MINI NEWJERSEY e NEWJERSEY 
possono essere installate recinzioni doganali con 
offendicolo in filo spinato, concertina con lame di 
ferro o pannello in grigliato elettrosaldato.
Le altezze totali possono variare da 200 cm a 420 
cm. La maglia del grigliato elettrosaldato può essere 
da 42x44 mm, da 66x66 mm o da 62x132 mm.
I pannelli possono essere di “collegamento” o “singoli”:
nel primo caso sono a cavallo fra un elemento NEWJERSEY 
e l’altro, nel secondo ogni elemento NEWJERSEY ha il 
suo pannello a formare un elemento singolo.

RECINZIONI DOGANALI
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210 Base a tassellare del paletto a 
“doppia C” per pannelli grecati.

209 NY 50 Recinzione di cantiere con 
pannellatura grecata cieca - Verona.

212 NY 50 Recinzione 
cantiere - Bisagno (GE).

216 NY 50 Recinzione con pannelli 
singoli per protezione ciglio 
banchina - Porto di Civitavecchia.

213 NY 50 Recinzione di MINI centrale 
con pannellatura “filo” - Porto di 
Marghera (VE).

211 NY 50 Recinzione di cantiere 
con pannellatura cieca e cancello 
autoportante RFI - Ciampino (ROMA).

215 NY 55R Recinzione cantiere - Piazza 
S.Marco (VE).

214 NY 50 Recinzione con alternanza MINI 
bianco con e senza strisce nere - Porto 
di Marghera (VE).

217 NY 50 Recinzione doganale con 
concertina.

209 210

211

213

215

216 217

214

212
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218

220

222

224 225

223

219

221
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RECINZIONI

219 Recinzione da cantiere 
“Easy fence”.

227 NY 01
Recinzione su superfici 
disallineate. Pannellatura 
grecata con pali aventi 
basi piane a tassellare. Ex 
Palazzo delle Poste - Roma.

226 NY 01
Recinzione 
cantiere - Bisagno (GE).

NY 50
Recinzione centro 
sportivo - Ascoli Piceno.

218

221 NY 50
Recinzione con pannelli in 
grigliato di collegamento 
con paletti inghisati nei 
fori verticali dei MINI 
NewJersey. Centro 
sportivo - Ascoli Piceno.

228 NY 01
Recinzione di cantiere 
con pannellatura grecata 
cieca - Cortina d’Ampezzo 
(BL). Sullo sfondo Le Tofane.

220 NY 55
Pannello in grigliato 
applicato su MINI con 
fissaggio laterale con 
semplici paletti 
piatti - Porto di Messina.

229 NY 01
Recinzione doganale - Porto 
di Valdaro (MN).

230 NY 01
Recinzione su superfici 
disallineate. Pannellatura 
grecata con pali aventi basi a 
“V” rovescia a tassellare. Ex 
Palazzo delle Poste - Roma.

222
223

NY 50
Recinzione su terreno 
non livellato. Zona 
rimorchiatori - Marghera (VE).

231 NY 01
Recinzione cantiere ex 
Palazzo delle Poste - Roma.

225 NY 50
Recinzione interna 
divisoria - Malpensa (VA).

232 NY 01
Recinzione 
doganale - S.Basilio (VE).

224 NY 50
Recinzione isola ecologica (MI).

226

229

231 232

230

228

227
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233

234

236

237

239 240

238

235
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RECINZIONI

234 NY 01
Recinzione Agenzia 
Dogane - Aprilia (LT).

242 NY 01
Recinzione 
molo - Tronchetto (VE).

241 NY 01
Recinzione di protezione 
all’interno del Porto 
Vecchio di Trieste.

NY 01
Recinzione con grigliato e 
con pannelli grecati. Agenzia 
Dogane - Roma Est.

233

236 NY 01
Recinzione divisoria. 
Centrale Enel - Piacenza.

243 NY 01
Recinzione con pannelli in 
grigliato “singoli” montati 
su ciascun elemento di 
NewJersey - Porto 
Antico di Trieste.

235 NY 40R
Recinzione con pannello 
grigliato “singolo”. Discarica 
Scarpino - Genova.

244 Dettaglio del collegamento 
tra pannelli “singoli” con 
piastre e viti.

238 NY 01F
Recinzione magazzini 
vari - Monfalcone (GO).

245 NY 01
Recinzione con pannelli in 
grigliato “a correre” con pali 
aventi base a “V” rovescia a 
tassellare - Trieste. 

237 NY 01F
NewJersey con 
tasche maggiorate, con 
pannelli in grigliato 
“singoli” - Monfalcone (GO).

246 Dettaglio del paletto 
con base a “V” rovescio 
a tassellare.

239 NY 01
Esempio di recinzione, 
con pannelli in grigliato 
per divisione aree di 
stabilimento, su terreno 
non livellato - Marghera (VE).

248 NY 01
Recinzione doganale con 
pannelli in grigliato e lame 
antiscavalcamento - Porto 
di Ravenna.

240 NY 01
Recinzione deposito 
SNAM - Rimini.

247 NY 01
Recinzione con pannelli 
in grigliato e lame 
antiscavalcamento - Milano.

241

243

245

247 248

246

244

242
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249

251

254253
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RECINZIONI

250 NY 01
Recinzione doganale con 
pannelli singoli - Porto di 
Marghera (VE).

252 NY 70
Con pannello “singolo” in 
grigliato - Pescantina (VR).

251 NY 01
Recinzione doganale con 
pannelli antiscavalcamento - 
Porto di Vado Ligure (SV).

NY 01
Recinzione doganale - Porto 
di Marghera (VE).

249

254 NY 40
Recinzione con pannelli 
“di collegamento” e paletti 
piatti inghisati nei fori 
verticali dei NewJersey. 
Terminal Costa Crociere - 
Porto di Savona.

255 NY 01
Cancello carrabile 
autoportante. NewJersey 
e carpenteria verniciati di 
bianco Ral 9010. Terminal 
Costa Crociere - Porto Savona.

253 NY 40
Recinzione stabilimento 
siderurgico - Pozzuolo del 
Friuli (UD).

256 NY 01
Cancello pedonale 
autoportante su NewJersey 
centrale angolare. Terminal 
Costa Crociere - Porto Savona.

260 NY 85M
Recinzione NewJersey 
Magnum con pannello 
antiscavalcamento.

258
259

NY 86M
Recinzione NewJersey 
Magnum angolare con 
pannello antiscavalcamento.

257 NY 85M
Recinzione NewJersey 
Magnum con pannello 
antiscavalcamento. Norma UNI 
13200-3 - Stadio di Prato.

262 NY 50
Pannello in PRFV (vetroresina).

263 NY 01
Recinzione con pannelli “filo”. 
Interporto SITO - Torino.

261 NY 40R
Pannello in PRFV (vetroresina).

264 NY 01
Recinzione con pannelli “filo”. 
Molo 22 - Porto di Ancona.

259

260

261

263

262

264
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MINI NEWJERSEY CENTRALE CON PIASTRA
peso 900 Kg (daN)

MINI NEWJERSEY CENTRALE ANGOLARE 
CON PIASTRA LATO SINISTRO
peso 600 Kg (daN)

MINI NEWJERSEY CENTRALE CON PIASTRA 
SUI DUE LATI
peso 900 Kg (daN)

100 cm

60 cm

45 cm

100 cm

60 cm

45 cm

200 cm

60 cm

45 cm

200 cm

60 cm

45 cm

MINI NEWJERSEY CENTRALE ANGOLARE 
CON PIASTRA LATO DESTRO
peso 600 Kg (daN)

NY 50P

NY 53P SX NY 53P DX

NY 50 2P

NEWJERSEY
CON PIASTRE  PER CANCELLI

Sono previsti MINI NEWJERSEY Centrali (NY 50P), NEWJERSEY Centrali (NY 01P) e vari elementi spe-

ciali con applicate nelle testate piastre in acciaio inserite nel getto e collegate all‘armatura.

Nelle piastre sono inserite n°4 boccole M20, nelle quali si fissano, con viti inox, i montanti dei can -

celli autoportanti.

CARATTERISTICHE:

    

    

    

    

Peso 900 Kg Base 60 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cm Peso 600 Kg Base 60 cm Lunghezza 100 cm Altezza 45 cm

Peso 600 Kg Base 60 cm Lunghezza 100 cm Altezza 45 cmPeso 900 Kg Base 60 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cm

NY 53P SX

NY 50 2P NY 53P DX

NY 50P
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NEWJERSEY CENTRALE CON PIASTRA
peso 2040 Kg (daN)

NEWJERSEY CENTRALE ANGOLARE
CON PIASTRA LATO SINISTRO
peso 970 Kg (daN)

NEWJERSEY CENTRALE RIDOTTO
CON PIASTRA
peso 960 Kg (daN)

360 cm

180 cm

60 cm
60 cm

NEWJERSEY CENTRALE ANGOLARE
CON PIASTRA LATO DESTRO
peso 970 Kg (daN)

CARATTERISTICHE:

    Peso 960 Kg Base 60 cm Lunghezza 180 cm Altezza 80 cmNY 01RP

    Peso 970 Kg Base 60 cm Lunghezza 120 cm Altezza 80 cmNY 06P SX

    Peso 970 Kg Base 60 cm Lunghezza 120 cm Altezza 80 cmNY 06P DX

    Peso 2000 Kg Base 75 cm Lunghezza 200 cm Altezza 80 cmNY 85MP

    Peso 2040 Kg Base 60 cm Lunghezza 360 cm Altezza 80 cmNY 01P

NY 01P NY 01RP

80 cm

60 cm

120 cm 120 cm

80 cm

60 cm

80 cm

80 cm

NY 06P DXNY 06P SX

NEWJERSEY MAGNUM CON PIASTRA
peso 2000 Kg (daN)

200 cm

75 cm

80 cm

NY 85MP
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CANCELLI AUTOPORTANTI

CANCELLI PEDONALI E CARRABILI

NEWJERSEY
CON PIASTRE  PER CANCELLI

Tamponatura con grigliato
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I cancelli richiudibili a libro hanno due ante, composte da due oppure più pezzi, che si ripiegano su se stessi. La lun-
ghezza massima dei singoli pezzi è di 6,0 mt. per una luce totale del cancello che può arrivare anche a 60 mt. Ogni 
anta ha due supporti molleggiati di sostentamento, del tipo extrapesante per portata di 200 Kg con molla in elasto -
mero con scostamento ammortizzabile di 40 mm. I montanti possono essere flottanti con sistema King Pin lubrificato 
al grasso di Litio per consentire il movimento delle ante anche in presenza di aree con pendenze o disuniformità del 
terreno (nostro brevetto n° VR 2004A000148).

CANCELLI RICHIUDIBILI A LIBRO
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265 266

268

271
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NEW
JERSEY CON
PIASTRE PER 
CANCELLI

267

270

272

269

266 Particolare di catenaccio a 
terra con lucchetto.

269 Viti inox TE M 20x40
UNI 5739 con rondella.

265 NY 50P
Mini NewJersey con piastra 
con doppio montante.

268 NY 50P
Cancello carrabile - Firenze.

271 NY 50P
Cancelli autoportanti 
carrabili e pedonali su Mini 
NewJersey Centrali con 
piastra - Porto di Venezia.

272 NY 50P
Cancello autoportante 
per chiusura scasse; su 
Mini NewJersey con 
piastra; richiudibile a 
libro in più ante 
supportate da ruote. 
Montanti flottanti Luce 
max di 34,0 mt - Porto 
di Civitavecchia.

267 NY 50P
Cancello autoportante 
per chiusura scasse; 
su Mini NewJersey 
con piastra; richiudibile 
a libro in più ante 
supportate da ruote. 
Luce max di 34,0 mt - 
Porto di Genova.

270 NY 06P SX
NewJersey Angolare con 
piastra.
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273

276

279 280
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NEW
JERSEY CON
PIASTRE PER 
CANCELLI

274 275

278

281

277

274 NY 01P
Cancello a libro luce 
36 mt - Vado (SV).

277 NY 06P DX
Cancello carrabile a due 
ante - Genova.

273 NY 01P
Cancello autoportante 
pedonale su NewJersey 
Centrale con piastra - Porto 
di Monfalcone (GO).

276 Particolare di fissaggio a 
terra di piantana in caso di 
necessità.

279 NY 01P
Cancello carrabile a due 
ante - Trieste.

281 NY 01P
Cancello autoportante 
carrabile su NewJersey 
Centrale con piastra - Porto 
di Monfalcone (GO).

280 NY 01P
Cancello autoportante per 
chiusura banchina per 
ormeggiatori - Porto di 
Ravenna.

275 Marcatura CE su cancello.

278 NY 06P SX
Cancello carrabile a due 
ante - Trieste.
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291 292
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NEW
JERSEY CON
PIASTRE PER 
CANCELLI

284 285

290

293

289

283 Particolare di ruote 
autolivellanti.

286 NY 06P DX - SX
NewJersey angolare con 
piastra dx e sx. Agenzia 
Dogane Aprilia - Roma.

282 NY 50P
Cancelli con più semiante 
richiudibili a libro - Porto di 
Ajaccio (Corsica - Francia).

285 NY 01P
Cancello a due ante con 
maniglie antipanico.

288 NY 01P
Dettaglio fissaggio montante 
anta 180° su NewJersey.

290 NY 50P
Cancello carrabile a due ante 
in banchina con rostro
rimorchiatori - Marghera (VE).

291 NY 50P
Cancello con tamponatura in 
rete romboidale - Porto di 
Marghera (VE).

292 NY 50P
Esempio di livellamenti dei 
mini con piastra su superfici 
sconnesse - Marghera (VE).

293 NY 50P
Cancello carrabile a due ante, 
richiudibile a libro. Ogni anta 
composta da due semiante 
supportate da coppia di 
ruote autolivellanti - Porto di 
Civitavecchia.

289 Fissaggio a terra di piantana 
in caso di necessità.

284 NY 01P
Cancello pedonale - Trieste.

287 NY 01P
Dettaglio fissaggio montante 
anta 90° su NewJersey.
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CANCELLO A LIBRO 
LUNGO 51,24
COMPLETAMENTE
AUTOPORTANTE

(NESSUNA OPERA
DI FONDAZIONE
NEL TERRENO)

294

295 296

Cancello richiudibile a libro in due ante di altezza 200 cm e lunghezza 51,24 m.

Ogni anta è composta da cinque semiante supportate da una coppia di ruote molleggiate con portata di 200 

kg e con molla in elastomero con scostamento ammortizzabile di 40 mm. I montanti del cancello sono avvi -

tati sulle testate delle barriere NEWJERSEY Centrale con piastra (NY 01P) opportunamente predisposte.
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Per la movimentazione del cancello sono sufficienti 2-3 persone in funzione del tipo di superficie di appoggio.
Il cancello puo’ essere aperto parzialmente con luci multiple di circa 5 m.

Ogni semianta è dotata di due ruote che garantiscono la stabilità del cancello. Inoltre, i catenacci con lucchetto 
presenti in ogni semianta, consentono un sicuro bloccaggio al suolo.

297

298

299

300 301 302

A
C

C
E

S
S

O
R

I 
E

 M
IN

U
T

E
R

IE
C

A
N

C
E

LL
O

 A
 

LI
B

R
O

 5
1,

24
 m

P
IA

S
T

R
E

P
E

R
 C

A
N

C
E

LL
I

R
E

C
IN

Z
IO

N
I

B
A

S
I P

E
R

S
E

G
N

A
LE

T
IC

A
P

A
N

N
E

LL
O

A
U

TO
S

TA
B

IL
E

A
LT

A
 S

TA
B

IL
IT

À
AN

TI
SF

ON
DA

M
EN

TO
LA

T
E

R
A

LE
C

E
N

T
R

A
LE

P
IS

T
E

C
IC

LA
B

IL
I

P
O

R
TA

B
IC

I
M

IN
I

F
IO

R
IE

R
A

M
IN

I
LA

T
E

R
A

LE
M

IN
I

C
E

N
T

R
A

LE
AN

TI
SF

ON
DA

M
EN

TO
 

A
LT

A
 S

TA
B

IL
IT

À
M

IN
I

F
IO

R
IE

R
A

M
IN

I
LA

T
E

R
A

LE
M

IN
I

C
E

N
T

R
A

LE



86



87

303

304

Cancello richiudibile
a libro in due ante.
Altezza: 200 cm
Lunghezza: 51,24 m
Ogni anta composta 
da cinque semiante 
supportate da coppia 
di ruote molleggiate 
con portata di 200 kg 
e molla in elastomero 
con scostamento 
ammortizzabili di 
40 mm - Marghera (VE).

303
304

CANCELLO
A LIBRO
LUNGO 51,24
COMPLETAMENTE
AUTOPORTANTE
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ACCESSORI E  MINUTERIE

Le barriere “TECNOTRE” hanno la possibilità di essere corredate da svariati accessori per renderne l’uso 

ancora più appropriato e l’estetica più piacevole.

Il dispositivo “piastra fissaggio” consente il bloccaggio di un palo 
in uno dei fori delle barriere MINI NEWJERSEY e NEWJERSEY. 
Generalmente viene utilizzato per fissare degli archetti 
parapedonali e delle recinzioni composte da pannelli in grigliato 
elettrosaldato al manufatto, realizzando un duplice vantaggio:
- L’eliminazione della malta per cementare i pali, poiché è 

sufficiente forare con un trapano per inserire due tasselli che, 
completi di dadi, bloccano la piastra;

- La possibilità di riutilizzo totale dei componenti la recinzione 
poiché tale sistema di bloccaggio con viti consente di smontare 
agevolmente il tutto e riadattare a nuove esigenze.

PIASTRA FISSAGGIO PALO

Il gruppo piastra di collegamento serve per unire al piede le 
barriere NEWJERSEY Centrale e NEWJERSEY Laterale. Con 
l’utilizzo di questo dispositivo si uniscono solidamente più 
barriere NEWJERSEY fra di loro, ottenendo così l’effetto “catena”. 
Ogni GRUPPO PIASTRA DI COLLEGAMENTO è formato da due 
piastre di acciaio, due tiranti filettati M24 e quattro dadi, il tutto 
zincato a caldo. La piastra a “L” viene utilizzata per il fissaggio a 
terra delle barriere.

GRUPPO PIASTRA DI 
COLLEGAMENTO

308

310309

306

305

307
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PUNTAZZA
La barriera parapedonale è costituita da un tubo di 
acciaio zincato a caldo piegato a “C” che viene infilato 
nei fori esterni delle barriere MINI NEWJERSEY Cen-
trale, mini NEWJERSEY Laterale e Micro NEWJERSEY. 
Viene utilizzato soprattutto nelle piste ciclabili e nei 
percorsi pedonali perché porta l’altezza del diviso -

BARRIERA PARAPEDONALE

313 Percorso pedonale protetto - Venezia.

312 Barriera parapedonale con 
piastre fissa palo - Stabilimento 
Marghera (VE).

316
318

Diversi utilizzi di barriera 
parapedonale. Parcheggio 
Ospedale - Verona.

314 Percorso pedonale - Marghera (VE).

315 La barriera parapedonale può essere 
posizionata fino a 100 cm in altezza, 
consentendo un punto di appoggio, 
in caso di necessità, a pedoni e 
ciclisti - Curtatone (MN).

La puntazza serve per fissare al terreno le barriere 
MINI NEWJERSEY e NEWJERSEY. È lunga 50 cm con 
punta rastremata, viene posizionata nei fori ver -

311

ticali esistenti nei ma -
nufatti e infissata in un 
suolo, idoneo, per circa 
25 cm. Il suo utilizzo non 
pregiudica comunque la 
successiva rimozione, in 
quanto la resistenza che 
oppone è al taglio, tale 
così da consentire lo sfi-
lamento dall’alto delle 
barriere NEWJERSEY.

rio creato fra 80 e 
100 cm. A richie-
sta, per quantita-
tivi importanti, è 
possibile anche la 
verniciatura alle 
polveri secondo i 
colori codice RAL.

312

314

316 317 318

315

313
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È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI IMMAGINI, TESTI O CONTENUTI SENZA AUTORIZZAZIONE (VEDI NORMATIVA VIGENTE).

Questo catalogo è stato 
stampato secondo la filosofia 
GreenPrinting volta alla 
salvaguardia dell’ambiente 
attaverso l’uso di materiali 
(lastre, carta, inchiostri e imballi) 
a basso impatto ambientale, 
oltre all’utilizzo di energia 
rinnovabile e automezzi a 
metano.
Anche la nostra azienda 
ha voluto aderire a questo 
importante progetto per un 
autentico sviluppo sostenibile.

Azienda con Sistema
�G�L���4�X�D�O�L�W�Ï���F�H�U�W�L�o�F�D�W�D
ISO 14001:2015

CERTIFICATO N. 9191.TTR2

Azienda con Sistema
�G�L���4�X�D�O�L�W�Ï���F�H�U�W�L�o�F�D�W�D
ISO 9001:2015

CERTIFICATO N. 9165.TTRE



ANAS
Bolzano
Genova

ACCIAIERIE
Bolzano
Brescia
Cogne (AO)
Gazoldo  d/I
Lesegno (CN)
Novi Ligure (AL)
Piombino (LI)
Racconigi (CN)
Ravenna
Sarezzo (BS)
Taranto
Verona
Vicenza

AEROPORTI
Aviano (PN)
Bologna
Cagliari Elmas
Catania
Genova
Ghedi (BS)
Fiumicino
Forlì
Istrana (TV)
Milano Linate
Malpensa (VA)
Olbia
Orio al Serio (BG)
Torino
Trapani
Treviso
Verona
Venezia

AMMINISTRAZIONI
COMUNALI
Alba Adriatica (TE)
Arenzano (GE)
Bolzano
Brugherio (MB)
Brunico (BZ)
Bussolengo (VR)
Caldiero (VR)
Campione (CO)
Camposanto (MO)
Carmagnola (TO)
Carpi (MO)

Casella (GE)
Castenedolo (BS)
Chatillon (AO)
Chiavari (GE)
Civezzano (TN)
Colognola ai Colli (VR)
Courmayeur (AO)
Curtatone (MN)
Desenzano (BS)
Dicomano (FI)
Dosolo (MN)
Dozza (BO)
Falconara M. (AN)
Feltre (BL)
Genova
Isola d.Scala (VR)
Jesolo (VE)
Laigueglia (SV)
Lentate S.Seveso (MI)
Liscate (MI)
Magnacavallo (MN)
Mantova
Marcon (VE)
Medesano (PR)
Mirano (VE)
Nichelino (TO)
Ovada (AL)
Padova
Pesaro
Peschiera d.G (VR)
Piombino (LI)
Posada (NU)
Prato 
Rapallo (GE)
Roverbella (MN)
S.Benedetto d.T.(AP)
S.Giorgio a C.(NA)
S.Martino B.A.(VR)
Sant‘Olcese (GE)
Salzano (VE)
Savona
Scandicci (FI)
Serra Riccò (GE)
Taggia (IM)
Termoli (CB)
Torino
Tripi (ME)
Trofarello (TO)
Venezia
Verona
Viadana (MN)
Voghera (AL)

AMMINISTRAZIONI
PROVINCIALI
Ancona
Bolzano
Cuneo
Firenze
Genova 
Imperia
Lucca
Milano
Parma
Ravenna
Trento
Vercelli
Verona

AUTOSTRADE
BS-VR-VI-PD
Centro Padane
Del Brennero
Milano
Firenze

AUTOPORTI
TERMINAL
INTERMODALI
Alessandria
Aosta
Bologna
Busto Arsizio (VA)
Fernetti (TS)
Genova
Livorno
Marghera (VE)
Milano
Padova
Rho (MI)
Rogoredo (MI)
Susa (TO)
Torino
Trieste
Verona

AZIENDE
AUTOTRASPORTI
Arco (TN)
Buonacompra (FE)
Castel S.Pietro (BO)
Castiglione d.S. (MN)
Genova
Gorizia
Livorno

Massa Carrara
Milano
Modena
Motteggiana (MN)
Parma
Rivalta (TO)
S.Prospero (PR)
Savigliano (CN)
Settala (MI)
Sommacampagna (VR)
Torino
Tortona (AL)
Trieste
Trofarello (TO)
Venezia
Verona
Vicenza

AZIENDE  ENERGIA,
IGIENE URBANA/
SERV.
Abano Terme (PD)
Aosta
Bologna
Brescia
Dalmine (BG)
Gardolo (TN)
Genova
La Spezia
Mantova
Melegnano (MI)
Mantova
Milano
Padova
Pavia
Monteviale (VI)
Reggio Emilia
Roma
Rosignano (LI)
Rovato (BS)
S.Urbano (PD)
Tortona (AL)
Trento
Trieste
Varese
Venezia
Verona
Viareggio (LU)
Vicenza 
Voghera

AZIENDE DI 
SEGNALETICA
Albisola (SV)
Basaluzzo (AL)
Bolzano
Casalmorano (CR)
Castiglione d.S. (MN)
Conselve (PD)
Firenze
Follonica (GR)
Fonte (TV)
Genova
La Spezia
Latina
Livorno
Milano
Mirandola (MO)
Modena 
Napoli
Novi Ligure (AL)
Padova
Pozzolengo (BS)
Roccastrada (GR)
Sassuolo (MO)
S.Donà di Piave (VE)
Sommacampagna (VR)
Soncino (CR)
Trieste
Verona
Villesse (GO)
Volano (TN)

FIERE
Genova
Milano
Padova
Parma
Roma
Verona

PORTI
Aiaccio - Corsica
Ancona
Arbatax (OG)
Arenzano (GE)
Brindisi
Cagliari
Carrara
Catania
Chioggia (VE)
Civitavecchia
Gaeta

Genova
Gioia Tauro (RC)
Imperia
La Maddalena (OT)
La Spezia
Livorno
Marciana Marina (LI)
Marghera (VE)
Massa Carrara
Messina
Milazzo (ME)
Monfalcone (GO)
Napoli
Olbia
Ortona (CH)
Palau (OT)
Pescara
Piombino (LI)
Porto S.Stefano (GR)
Porto Torres (SS)
Portoferraio (LI)
Ravenna
Rio nell’Elba (LI)
S.Giorgio di Nogaro (UD)
Salerno
Savona
Termini Imerese (PA)
Trieste
Vado Ligure (SV)
Varazze (SV)
Venezia
Voltri (GE)

AZIENDE DI PRODUZ.
IMPRESE DI 
COSTRUZIONI
IMPRESE STRADALI
Val d‘Aosta, Piemonte 
e Liguria
Lombardia e 
Triveneto
Emilia e Toscana
Lazio, Umbria e 
Marche
Campania
Puglia
Basilicata e Calabria
Sicilia e Sardegna

ESTERO
Francia
Svizzera
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ABBIAMO LAVORATO PER:

PER MOTIVI DI PRIVACY ELENCHIAMO LE LOCALITÀ DELLE NOSTRE FORNITURE OMETTENDO IL NOMINATIVO DEL CLIENTE
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