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166 167

168 169

170 171

172
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176 NY 40R
Verniciature 
personalizzate - Rimini.

169 NY 40 - NY 57 EST
Fioriera spartitraffico 
Stazione Marittima - 
Genova.

177 NY 40
Cantiere percorso 
pedonale - Bisagno (GE).

167 NY 40 - NY 40R
Ingresso all’ospedale 
Ebraico - Roma.

174 NY 40
Protezione percorso 
pedonale parcheggio 
industria automotive - 
Torino.

170 NY 40
Movimentazione.

178 NY 40R
Delimitazione ingresso 
stabilimento - Parma.

171 NY 46
Protezione uscita di 
sicurezza - Nogarole 
Rocca (VR).

168 NY 40
Delimitazione aree porto 
di Genova.

166 NY 45 EST - NY 45 INT
New Jersey laterale 
angolare con profilo 
esterno oppure interno.

NY 40R
Verniciato giallo/nero.175

NEW
JERSEY
LATERALE

173 NY 45 EST
Protezione presidio 
antincendio - Forlì.

173

174

175

176

177

172 NY 40
Verniciatura 
personalizzata - Taranto.

178
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80 cm

75 cm

200 cm

80 cm

75 cm

256,5 cm

NEWJERSEY SPORT
peso 2560 Kg (daN)

NY 85S

NEWJERSEY  “ANTISFONDAMENTO”

NY 85M
NEWJERSEY MAGNUM
peso 2000 Kg (daN)

CARATTERISTICHE:

    

    Peso 1870 Kg Base 75 cm Lunghezza 200 cm Altezza 80 cmNY 86M

        Peso 2560 Kg Base 75 cm Lunghezza 256,5 cm Altezza 80 cmNY 85S         Peso 2470 Kg Base 75 cm Lunghezza 256,5 cm Altezza 80 cmNY 86S

Peso 2000 Kg Base 75 cm Lunghezza 200 cm Altezza 80 cmNY 85M

Per i collegamenti al piede tra gli elementi NewJersey, vedere le piastre a pag.86.

AD ALTA STABILITÀ

È una barriera di sicurezza ad alta stabilità “ANTISFONDAMENTO”. 

Da uno studio effettuato da una struttura militare italiana è risultato che il maggior effetto antisfonda-

mento si ha quando l‘ostacolo posto per questa funzione, una volta ribaltato in seguito all‘urto, presenti 

un‘altezza (quindi la base) intorno ai 75-80 cm.

È una barriera di sicurezza che pesa ben 1 tonnellata per metro lineare e resiste ad una spinta di 100 Kg posta 

su una recinzione a 2,5 m di altezza, oppure 300 Kg a 1,10 m da terra (UNI 13200-3EX uni 10121).

Le caratteristiche intrinseche del calcestruzzo sono quelle che contraddistinguono da sempre i nostri pro-

dotti, infatti la nostra miscela è classificata come “AD ALTE PRESTAZIONI E ALTA RESISTENZA” (Linee gui-

da sul calcestruzzo - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 2003). 

La resistenza alla compressione RcK è sempre superiore a 600 Kg/cmq (classe 60/65) e la classe di espo-

sizione, che determina la durabilità nel tempo, è la massima sia per ambienti soggetti a gelo/disgelo e cor-

rosione da sali disgelanti (XF4) sia per esposizione ai cloruri da acqua di mare, come le zone esposte agli 

spruzzi, alla marea o alla nebbia salina (XS3). 

Trova una giusta collocazione dove si rende necessaria un‘elevata protezione antisfondamento presso 

luoghi sensibili a manifestazioni violente ma anche di tipo sportivo.
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80 cm

75 cm

256,5 cm

80 cm

75 cm

200 cm

NEWJERSEY MAGNUM ANGOLARE
peso 1870 Kg (daN)

NEWJERSEY SPORT ANGOLARE
peso 2470 Kg (daN)

NY 86SNY 86M

179 NY 85M Protezione 
bus park Autogrill A4 - 
Sommacampagna (VR).

180 NY 85S Recinzione 
perimetrale UNI EN 
13200 Area Filtro stadio 
Meazza (MI).

184 NY 85S Recinzione stadio 
Brianteo - Monza (MB).

181 NY 85M - NY 86M 
Movimentazione 
barriera New Jersey 
antisfodamento

183 NY 86S Recinzione stadio 
Rigamonti - Brescia.

182 NY 85M Delimitazione 
ingressi altezza 380 cm 
Unipol Arena - Bologna

179

184

180 181

182 183
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PANNELLO   AUTOSTABILE

Il pannello autostabile di contenimento è stato appositamente progettato per la costruzione di vasche di 

contenimento di materiale sfuso quali rottami, terra, sabbia, ghiaia, trucioli di legno e altro.

Le dimensioni di 62 cm di base e 140 cm di altezza gli danno una forma abbastanza stirata verso l’alto, 

per consentire il minor ostacolo possibile all’eventuale pala della macchina operatrice, preposta alla 

movimentazione del materiale contenuto.

La lunghezza è stata limitata a 3 mt, in quanto pesando quasi 1 tonnellata al metro lineare, avremmo prodotto una 

barriera ingombrante, pesante e di difficile movimentazione. Il suo peso infatti è pari a 2850 Kg.

I pannelli si possono unire fra di loro tramite i gruppi piastra di collegamento o fissare a terra grazie a dei 

fori verticali passanti, presenti sulla scarpa del manufatto. Inoltre sono presenti dei fori verticali passanti 

lungo la simmetria verticale, per consentire il montaggio di recinzioni o teli anti-polvere. 

È possibile la verniciatura monocolore o bicolore.

PANNELLO AUTOSTABILE DI CONTENIMENTO
peso 2850 Kg (daN)

PANNELLO AUTOSTABILE DI CONTENIMENTO
ANGOLARE
peso 2800 Kg (daN)

CARATTERISTICHE:

            Peso 2850 Kg Base 62 cm Lunghezza 300 cm Altezza 140 cmNY 70             Peso 2800 Kg Base 62 cm Lunghezza 300 cm Altezza 140 cmNY 73

NY 70 NY 73

140 cm

62 cm

300 cm

140 cm

62 cm

300 cm

Per i collegamenti al piede tra gli elementi NewJersey, vedere le piastre a pag.86.
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190 NY 70 - NY 73 Vasche 
contenimento inerti - Brescia.

185 NY 70 Protezione torre faro terminal 
ferroviario - Marzaglia (Mo). 188 NY 70 - NY 73 Vasche 

contenimento inerti - Arezzo.

192 NY 70 Protezione uscita 
stabilimento  - Pisa189 NY 70 - NY 73 Vasche di 

contenimento - Trieste.

191 NY 73 Dettaglio angolo.

187 NY 70 Verniciatura giallo-nero 
Ravenna.

186 NY 70 Verniciatura grigio con fascia 
gialla - Novellara (RE).

191

188

189

187186

190

192

185
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BASI PER   SEGNALETICA

BASE INTERA
peso 730 Kg (daN)

BASE IN DUE METÀ
peso 365+365 Kg (daN)

CARATTERISTICHE:CARATTERISTICHE:

                    Foro Ø 220 mmForo Ø 140 mm   Foro Ø 120 mmBS 2M 120  Foro Ø 80 mmBS 80

  Foro Ø 140 mmBS 2M 140  Foro Ø 120 mmBS 120

BS 2M 220BS 140

75 cm

100 cm

  

75 cm

100 cm

Nata nel 1992 come base porta pennone per bandiera in occasione delle Colombiadi di Genova, su espres-

so disegno del committente, l’abbiamo adattata riducendo il diametro del foro in modo da consentire age-

volmente l’infilaggio di pali. Si tratta quindi di un manufatto, costruito sempre seguendo la nostra meto-

dologia speciale, a forma tronco conica con la superficie a settori rettangolari.

Il diametro di base è di 100 cm mentre l’altezza è pari a 75 cm. Il peso di 730 Kg e la forma particolare ne 

garantiscono l’assoluta stabilità in seguito ad urti di pneumatici, evitando cosi il rischio di trovarli ribalta-

ti in mezzo alla strada o ai piazzali, come succede di frequente con i cosiddetti “panettoni”. 

Alla base sono previste tasche per la movimentazione con carrelli a forca. È disponibile con fori verticali 

passanti oppure in due metà per protezione di pali.

Possono essere usati con pali da Ø 48 o 130 mm oppure pennoni porta bandiera con altezza massima di 

6,0 mt. Questo articolo è disponibile anche nella versione in ghiaino spaccato e lavato, finitura particolar-

mente indicata per l’arredo urbano.
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193 BS 80 Bianco Nero.

198 BS 80 Base per segnaletica 
orizzontale cartello 110 x150 cm - 
Terminal di Savona.

197 BS 80 Movimentazione con 
carrello a forche.

201 BS 80 Protezione cancello carraio 
industria automotive - Torino.

199 BS 2M Protezione tubo gas - 
Roma.

200 BS 2M Protezione tubo anincendio 
e fotocellula cancello - Milano.194 BS 80 Bianco Rosso.

195 BS 80 Bianco.

196 BS 80GS Finitura grit stone.

193

194

198 199

200

201

195

196

197
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RECINZIONI

Tutte le barriere MINI NEWJERSEY e NEWJERSEY possiedono fori verticali passanti ove è possibile inse-

rire pali tondi, pali piatti e pali a T di diverse dimensioni che consentono la realizzazione di qualsiasi ti-

pologia di recinzione: abbiamo fornito componenti per realizzare delimitazioni alte fino a 4 metri da ter-

ra, sia con filo spinato che con concertina o con pannellino antiscavalcamento.

Tutte le nostre recinzioni si prestano sia per un uso provvisorio, quindi sono da intendersi come recinzio-

ni mobili, sia per un uso definitivo. Si possono infatti fissare fra di loro gli elementi NEWJERSEY alti 80 

cm tramite i gruppi piastra di collegamento che si montano alla base delle barriere o fissare solidamen-

te al terreno con le piastre a “L”. Gli elementi MINI NEWJERSEY alti 45 cm possono essere fissati al terre-

no tramite puntazze in acciaio lunghe 50 cm, grazie alla presenza dei fori verticali passanti. In ogni caso 

vi è sempre la possibilità di rimuovere le barriere MINI NEWJERSEY sfilandole dall’alto con una piccola 

gru o con carrello a forche. Per le recinzioni formate con MINI NEWJERSEY Centrale e NEWJERSEY Cen-

trale, si possono utilizzare i pezzi speciali ad angolo di 90° che consentono delle realizzazioni “pulite” ed 

esteticamente molto piacevoli.

Su tutte le barriere MINI NEWJERSEY e NEWJERSEY 
possono essere installate recinzioni composte da rete 
romboidale a maglia sciolta in filo di ferro di ø 2,2-2,8-
3,5 mm plasticate verdi.
Le altezze delle reti variano da 100 cm a 320 cm.

RECINZIONI
CON RETE MAGLIA SCIOLTA

LE NOSTRE BARRIERE “NEWJERSEY” E “MINI NEWJERSEY” SONO MARCATE CE - UNI EN 

12839: ur “PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO: ELEMENTI PER RECINZIONI” 

OBBLIGO DAL 1 MARZO 2003 (G.U. N°129 DEL 06/06/2006). TUTTI I PANNELLI IN GRI-

GLIATO ELETTROSALDATO SONO ZINCATI A CALDO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 

1461/09 PER EVITARE LA CORROSIONE SUPERFICIALE E PRESERVARE QUINDI IL PAN-

NELLO NEL TEMPO.
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Su tutte le barriere MINI NEWJERSEY e NEWJERSEY 
possono essere installate recinzioni cieche con pannello 
grecato sp. 6/10.
Tutti i pali di sostegno sono zincati a caldo per evitare la 
corrosione superficiale e preservarli quindi nel tempo.
Le altezze dei pannelli possono essere di 100 cm, 150 
cm oppure 200 cm.
I pannelli possono essere di “collegamento” o “singoli”:
nel primo caso sono a cavallo fra un elemento NEWJERSEY 
e l’altro, nel secondo ogni elemento NEWJERSEY ha il 
suo pannello a formare un elemento singolo.

RECINZIONI CIECHE
CON PANNELLO GRECATO

Su tutte le barriere MINI NEWJERSEY e NEWJERSEY 
possono essere installate recinzioni con pannello in 
grigliato elettrosaldato di ferro Fe 360B (UNI 7070/82). 
Le dimensioni della maglia e del piatto variano a 
seconda delle specifiche esigenze.
I pannelli possono essere di “collegamento” o “singoli”:
nel primo caso sono a cavallo fra un elemento NEWJERSEY 
e l’altro, nel secondo ogni elemento NEWJERSEY ha il suo 
pannello a formare un elemento singolo.
Tutti i pannelli sono zincati a caldo secondo la norma 
UNIEN-14.07.000.0 (UNI 5744/66) per evitare la 
corrosione superficiale e preservare quindi il pannello 
nel tempo. Le altezze dei pannelli possono variare da 
50 cm a 320 cm.

RECINZIONI IN GRIGLIATO

PANNELLO 
SINGOLO

PANNELLO DI 
COLLEGAMENTO

Pannelli piani “Coibentati”, in lamiera d’acciaio sp. 
40 mm, zincati e preverniciati bianco RAL 9002. Pali 
a doppia C con piastra a tassellare, zincati a caldo. 
Pannelli piani “Fonoassorbente”, in lamiera d’acciaio 
sp. 50 mm, zincati e preverniciati bianco RAL 9002. 
Pali a doppia C con piastra a tassellare, zincati a 
caldo. I pannelli possono essere di “collegamento” o 
“singoli”. Inoltre, grazie alla sua superficie interamente 
personalizzabile è possibile stampare immagini ad 
alta definizione, così da poter raccontare la propria 
storia e mostrare i propri prodotti.

RECINZIONI
CON PANNELLI PIANI
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Su tutte le barriere MINI NEWJERSEY e NEWJERSEY 
possono essere installate recinzioni con pannelli di 
grigliato in PRFV (Poliestere rinforzato con fibre di vetro).
I pannelli possono essere di “collegamento” o “singoli”:
nel primo caso sono a cavallo fra un elemento NEWJERSEY 
e l’altro, nel secondo ogni elemento NEWJERSEY ha il suo 
pannello a formare un elemento singolo.
Le dimensioni dei pannelli sono 150x200 cm, oppure 
200x200 cm, di colore verde.
I paletti hanno profilo rettangolare, in PRFV colore verde.

RECINZIONI
CON PANNELLI 
IN VETRORESINA

Su tutte le barriere MINI NEWJERSEY e NEWJERSEY 
possono essere installate recinzioni cieche con 
pannello in rete metallica elettrosaldata con filo da 5 
mm, con nr. 2/3 nervature orizzontali antipiega.
I pannelli possono essere di “collegamento” o “singoli”:
nel primo caso sono a cavallo fra un elemento NEWJERSEY 
e l’altro, nel secondo ogni elemento NEWJERSEY ha il suo 
pannello a formare un elemento singolo.
I pannelli e i paletti sono zincati e rivestiti in poliestere 
verde RAL 6005.
I paletti hanno la base con piastra a tassellare.

RECINZIONI 
CON PANNELLI “FILO”

PANNELLO 
SINGOLO

PANNELLO 
SINGOLO

PANNELLO DI 
COLLEGAMENTO

PANNELLO DI 
COLLEGAMENTO

Su tutte le barriere MINI NEWJERSEY e NEWJERSEY 
possono essere installate recinzioni doganali con 
offendicolo in filo spinato, concertina con lame di 
ferro o pannello in grigliato elettrosaldato.
Le altezze totali possono variare da 200 cm a 420 
cm. La maglia del grigliato elettrosaldato può essere 
da 42x44 mm, da 66x66 mm o da 62x132 mm.
I pannelli possono essere di “collegamento” o “singoli”:
nel primo caso sono a cavallo fra un elemento NEWJERSEY 
e l’altro, nel secondo ogni elemento NEWJERSEY ha il 
suo pannello a formare un elemento singolo.

RECINZIONI DOGANALI
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203 Paletto a doppia C con base a 
tassellare per recinzioni cieche.

202 NY 50 Recinzione di cantiere con 
pannellatura cieca - Treviso.

206 NY 50 Recinzione pannellatura 
grecata - Pescara.

205 NY 50 Recinzione di cantiere su 
terreno a scendere - Teramo.

209 NY 50 Curvatura su recinzione in 
pannellatura cieca.

212 NY 50 Recinzione doganale con 
concertina.

202 204

205

207

210

211 212

209

203

206

208

204 Paletto a doppia C angolare con base 
a tassellare per recinzioni cieche.

207 NY 50 Recinzione parlante area 
scenografie Arena di Verona.

208 NY 55 Recinzione parlante 
fotocromatica coibentata - 
Codigoro (FE).

210 NY 50 Ingresso cantiere - Latina.

211 NY 50 recinzione antirumore 
cantiere - La Spezia.
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213

218

220 221

219

214

216 217

215
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RECINZIONI

214 Recinzione da cantiere 
“Easy fence”.

223 NY 85
Recinzione fonoassorbente - 
Prato.

222 NY 01
Recinzione cieca con pannelli 
grecati - Termoli (CB).

NY 55
Recinzione con pannelli in 
grigliato singoli montati su 
ciascun elemento di Mini 
NewJersey - delimitazione 
parcheggio Vicenza.

213

216 NY 50
Recinzione con pannelli di 
collegamento inghisati nei 
fori verticali verticali dei 
Mini NewJersey - Terminal 
Portuale Ancona.

225 NY 01
Recinzione su NewJersey
non verniciato con 
pannellatura in lamiera 
grecata - Università Cà 
Foscari Venezia.

215 NY 55
Recinzione con pannelli in 
grigliato singoli con piastre 
fissa palo - Gorizia.

226 NY 01R
Recinzione cieca di cantiere - 
Foggia.

224 NY 01
Dettaglio aggancio palo con 
attacco a U su NewJersey.

218 NY 50
Recinzione su terreno non 
livellato. Zona rimorchiatori - 
Marghera (VE).

219 NY 53
Recinzione pannello singolo 
in grigliato - Cagliari.

227 NY 06
NewJersey angolare con 
recinzione cieca - Pesaro.

221 NY 50
Recinzione interna 
divisoria - Malpensa (VA).

228 NY 01
Recinzione cieca parco tubi - 
Rovigo.

220 NY 50
Recinzione pannello 
singolo filo-filo - Aosta.

225

217 NY 50 
Recinzione di Mini 
NewJersey Centrale con 
pannellatura “filo” - Porto 
di Marghera (VE).

224

222

223

226 227

228
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229

230

232

233

236

231

234

235
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RECINZIONI

230 NY 01
Recinzione Agenzia 
Dogane - Aprilia (LT).

238 NY 85M
Compartimentazione 
interna bobine di carta - 
(AL).

237 NY 01
Isola ecologica - Ladispoli 
(Roma).

NY 01
Recinzione con grigliato e 
con pannelli grecati. Agenzia 
Dogane - Roma Est.

229

232 NY 01
Recinzione divisoria. 
Centrale Enel - Piacenza.

240 NY 85S
Recinzione impianto 
sportivo - Prato.

231 NY 06
Particolare di recinzione 
con angolo-controangolo - 
Mondovì (CN).

239 Dettaglio del collegamento 
tra pannelli “singoli” con 
piastre e viti.

234 NY 01
Recinzione in grigliato di 
collegamento - Catania.

241 NY 85S
Recinzione stadio Meazza - 
(MI).

233 NY 01F
NewJersey con tasche 
maggiorate, con pannelli 
in grigliato “singoli” - 
Monfalcone (GO).

242 Dettaglio del paletto 
con base a “V” rovescio 
a tassellare.

235 NY 01 - NY 06
Protezione impianti 
tecnologici - Perugia.

244 NY 40 - NY 45EST
Recinzione in grigliato su 
NewJersey con verniciatura 
personalizzata - delimitazione 
parcheggio bici - Ospedale 
Borgo Roma Verona.

236 NY 01
Recinzione deposito 
SNAM - Rimini.

243 NY 85M
Delimitazione percorso 
terminal container - 
La Spezia.

238

239

241

243 244

242

237

240
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245 NY 01
Recinzione di cantiere su 
NewJersey azzurro con 
pannellatura coibentata - 
Camera di Commercio di 
Venezia.

247 NY 01 - NY 06
Recinzione fono assorbente per attutire rumone 
generatore - Impianto industriale Como.

246 NY 50
Pannello in PRFV (vetroresina).

248 NY 01
Recinzione con pannelli “filo”. Interporto 
SITO - Torino.

249 NY 40R
Pannello in PRFV (vetroresina).

249

248

246

247

RECINZIONI

245

250

250 NY 01
Recinzione antirumore 
stabilimento - Imola.
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251 NY 01
Recinzione parcheggio 
Motorizzazione Civile 
di Trento.

RECINZIONI

255 NY 01
Recinzione doganale 
con pannelli singoli - 
Porto di Marghera (VE).

252 NY 01
Recinzione doganale con 
pannelli antiscavalcamento - 
Porto di Vado Ligure (SV).

NY 01
Recinzione doganale - 
Porto di Marghera (VE).

254

256 NY 01
Recinzione di cantiere 
fono assorbente - Genova.

253 NY 01
Recinzione con pannello filo 
singolo con offendicula e 
filo spinato di tipo singolo - 
Terminal Venezia.

253

254

252

251

255

256
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258

257

259

260 261

262 263
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RECINZIONI

258 NY 01
Recinzione doganale porto 
di Marghera.

NY 01
Recinzione doganale 
aeroporto di Bolzano.

257264

260 NY 01
Recinzione doganale in 
grigliato porto di Ravenna.

NY 01
Recinzione doganale 
terminal container - Torino.

259

262 NY 01
Recinzione doganale 
con pannelli singoli 
porto di Trieste.

NY 01
Recinzione doganale con 
pannelli singoli Terminal 
Passeggeri porto di Chioggia.

261

264 NY 01
Recinzione doganale 
con pannelli singoli 
porto di Cagliari.

NY 01
Rostro terminale recinzione 
porto di Genova.

263

266 NY 85M
Recinzione doganale 
centrale a gas altezza 
550 cm - Marghera (VE).

NY 01
Recinzione doganale centro 
prima accoglienza - Trento.

265

268 NY 01
Recinzione doganale 
aeroporto di Genova.

NY 06
Particolare recinzione 
doganale centrale elettrica - 
Monfalcone (GO).

267

270 NY 01
Recinzione doganale 
aeroporto di Le Grottaglie - 
Taranto.

NY 85M
Recinzione cieca centro 
prima accoglienza - Padova.

269

272 NY 01
Recinzione doganale 
aeroporto di Bolzano.

NY 01
Recinzione doganale 
aeroporto Federico Fellini - 
Rimini.

271

265

266

267 268

269 270

271 272
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MINI NEWJERSEY CENTRALE CON PIASTRA
peso 900 Kg (daN)

MINI NEWJERSEY CENTRALE ANGOLARE 
CON PIASTRA LATO SINISTRO
peso 600 Kg (daN)

MINI NEWJERSEY CENTRALE CON PIASTRA 
SUI DUE LATI
peso 900 Kg (daN)

100 cm

60 cm

45 cm

100 cm

60 cm

45 cm

200 cm

60 cm

45 cm

200 cm

60 cm

45 cm

MINI NEWJERSEY CENTRALE ANGOLARE 
CON PIASTRA LATO DESTRO
peso 600 Kg (daN)

NY 50P

NY 53P SX NY 53P DX

NY 50 2P

NEWJERSEY
CON PIASTRE  PER CANCELLI

CARATTERISTICHE:

    

    

    

    

Peso 900 Kg Base 60 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cm Peso 600 Kg Base 60 cm Lunghezza 100 cm Altezza 45 cm

Peso 600 Kg Base 60 cm Lunghezza 100 cm Altezza 45 cmPeso 900 Kg Base 60 cm Lunghezza 200 cm Altezza 45 cm

NY 53P SX

NY 50 2P NY 53P DX

NY 50P

Sono previsti MINI NEWJERSEY Centrali (NY 50P), NEWJERSEY Centrali (NY 01P) e vari elementi spe-

ciali con applicate nelle testate piastre in acciaio inserite nel getto e collegate all‘armatura.

Nelle piastre sono inserite n°4 boccole M20, nelle quali si fissano, con viti inox, i montanti dei can-

celli autoportanti.
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NEWJERSEY CENTRALE CON PIASTRA
peso 2250 Kg (daN)

NEWJERSEY CENTRALE ANGOLARE
CON PIASTRA LATO SINISTRO
peso 970 Kg (daN)

NEWJERSEY CENTRALE RIDOTTO
CON PIASTRA
peso 1050 Kg (daN)

400 cm

200 cm

60 cm
60 cm

NEWJERSEY CENTRALE ANGOLARE
CON PIASTRA LATO DESTRO
peso 970 Kg (daN)

CARATTERISTICHE:

    Peso 1050 Kg Base 60 cm Lunghezza 200 cm Altezza 80 cmNY 01RP

    Peso 970 Kg Base 60 cm Lunghezza 120 cm Altezza 80 cmNY 06P SX

    Peso 970 Kg Base 60 cm Lunghezza 120 cm Altezza 80 cmNY 06P DX

    Peso 2000 Kg Base 75 cm Lunghezza 200 cm Altezza 80 cmNY 85MP

    Peso 2250 Kg Base 60 cm Lunghezza 400 cm Altezza 80 cmNY 01P

NY 01P NY 01RP

80 cm

60 cm

120 cm 120 cm

80 cm

60 cm

80 cm

80 cm

NY 06P DXNY 06P SX

NEWJERSEY MAGNUM CON PIASTRA
peso 2000 Kg (daN)

200 cm

75 cm

80 cm

NY 85MP
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Sono previsti MINI NEWJERSEY Centrali (NY 50P) e NEWJERSEY Centrali (NY 01P) con applicate nelle testate piastre 
in acciaio inserite nel getto e collegate all’armatura. Nelle piastre sono inserite n°4 boccole M20, nelle quali si fissano, 
con viti inox, i montanti dei cancelli autoportanti. Non produciamo cancelli dalle dimensioni standard bensì su misura 
a seconda delle specifiche esigenze del cliente. Possono essere pedonali o carrabili con apertura a 90° oppure a 180° 
o ancora richiudibili a libro con ante componibili in più pezzi. Alla base dei montanti sono previsti fori per l’eventuale 
fissaggio a terra dei cancelli, con barre filettate da inghisarsi nel terreno. Tutti i nostri cancelli sono costruiti secondo 
la norma UNI EN 13241-1:2004 “PORTE E CANCELLI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E DA GARAGE: NORMA DI PRODOT-
TO” e sono zincati a caldo secondo la norma UNI-E-14.07.000.0 (UNI 5744/66) per evitare la corrosione superficiale 
e preservare quindi il cancello nel tempo.

I cancelli pedonali e carrabili sono composti da una o due ante apribili a 90° o 180°. La luce dei cancelli varia a secon-
da delle esigenze specifiche delle recinzioni che si vanno a realizzare. Le ante, con larghezza superiore a 3,0 mt. op-
pure con particolari esigenze di stabilità, possono essere supportate da una coppia di ruote autolivellanti con elemen-
to, ammortizzante in elastomero, così da consentire un escursione fino a 4 cm.

CANCELLI PEDONALI E CARRABILI

Tamponatura con profili a “C” verticali

Tamponatura cieca con lamiera zincata

CANCELLI AUTOPORTANTI

Tamponatura con grigliato
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CANCELLI RICHIUDIBILI A LIBRO
I cancelli richiudibili a libro hanno due ante, composte da due oppure più pezzi, che si ripiegano su se stessi. La lun-
ghezza massima dei singoli pezzi è di 6,0 mt. per una luce totale del cancello che può arrivare anche a 60 mt. Ogni 
anta ha due supporti molleggiati di sostentamento, del tipo extrapesante per portata di 200 Kg con molla in elasto-
mero con scostamento ammortizzabile di 40 mm. I montanti possono essere flottanti con sistema King Pin lubrificato 
al grasso di Litio per consentire il movimento delle ante anche in presenza di aree con pendenze o disuniformità del 
terreno (nostro brevetto n° VR 2004A000148).
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274273

275

277

276
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NEW
JERSEY CON
PIASTRE PER 
CANCELLI

274 NY 01P
Cancello ad anta unica con 
lamelle anti scavalco per 
protezione cisterna gasolio - 
Impianto industriale Vicenza.

273 NY 01P
Cancello autoportante 
larghezza 51,24 due 
ante con dieci semiante - 
Marghera (VE).

275 Cancello autoportante 
richiudibile a libro 
lunghezza 46 metri con 
annesso cancello ad anta 
unica per fine molo con 
rostro - Porto di Ancona.

276 NY 50P
Cancelli autoportanti 
carrabili e pedonali su Mini 
NewJersey Centrali con 
piastra - Porto di Venezia.

282 NY 50P
Cancello autoportante per 
chiusura scasse; su Mini 
NewJersey con piastra; 
richiudibile a libro in più ante 
supportate da ruote. Montanti 
flottanti Luce  max di 34,0 mt - 
Porto di Civitavecchia.

278 NY 50P
Cancello autoportante per 
chiusura scasse; su Mini 
NewJersey con piastra; 
richiudibile a libro in più 
ante supportate da ruote. 
Luce max di 34,0 mt - 
Porto di Genova.

278

279

282

277 NY 50P
Cancello carrabile a due ante, 
richiudibile a libro. Ogni anta 
composta da due semiante 
supportate da coppia di 
ruote autolivellanti - 
Porto di Civitavecchia.

280 281 279 NY 50P
Cancello cieco per 
passaggio pedonale su 
Mini NewJersey Centrale 
con piastra - Trieste.

280 NY 01P
Colonna doppia per 
apertura a 180° - Genova.

281 NY 50P
Particolari piastre inserite 
nel Mini NewJersey con 4 
boccole filettate.
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283

284

286

285

287
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NEW
JERSEY CON
PIASTRE PER 
CANCELLI

284 NY 53P
Cancello da cantiere cieco 
apertura a 180° - Cantiere 
Fossano (CN).

283 NY 06P DX
Cancello carrabile a due 
ante - Genova.

289 NY 50P
Cancello ad anta unica con 
ruote - Protezione carico 
scarico impianto logistico 
Cuneo.

288 NY 50P - NY 53P
Cancello pedonale largo 
per passaggio muletto 
compartimentazione 
impianto Livorno.

286 NY 01P
Cancello a due ante - 
quattro semiante con 
lamelle antiscavalco - 
Mercati Generali Milano.

291 NY 01P
Cancello due ante - quattro 
seminate con ruote con 
lamelle in verticale per 
prosecuzione recinzione 
doganale - Porto di Trieste.

288

285 NY 50P
Cancello pedonale per 
passaggio personale tra 
parcheggio e azienda - 
Bologna.

289 290

291

292

287 NY 53P
Cancello carrabile un’anta 
con tamponatura a doghe 
verticali - Treviso.

290 NY 50P
Cancello cieco, recinzione 
di cantiere - Salerno.

292 NY 01P
Cancello carrabile due 
ante, altezza 230 cm; 
area portuale - Cagliari.

M
IN

I
CE

N
TR

A
LE

M
IN

I
LA

TE
R

A
LE

CI
TY

 L
O

U
N

G
E

CE
N

TR
A

LE
AN

TI
SF

ON
DA

M
EN

TO
 

AL
TA

 S
TA

BI
LI

TÀ
PA

N
N

EL
LO

A
U

TO
ST

A
B

IL
E

B
A

SI
 P

ER
SE

G
N

A
LE

TI
CA

R
EC

IN
ZI

O
N

I
CA

N
CE

LL
I

A
U

TO
PO

RT
A

N
TI

A
CC

ES
SO

RI
 

E 
M

IN
U

TE
RI

E
LA

TE
R

A
LE

PI
ST

E
CI

CL
A

B
IL

I



86

293

297 298

302301

294



87

NEW
JERSEY CON
PIASTRE PER 
CANCELLI

294 NY 53P 
Cancello pedonale avvitato 
su Mini NewJersey 
angolare con maniglione 
antipanico - Logistica 
Malpensa (VA).

303 Dettaglio fune anticaduta.

304 Dettaglio ingombro di 
cancello aperto a 180° - 
Terminal container Genova.

293 NY 85MP
Cancello due ante. Quattro 
semiante apertura a 180° 
all’interno - Porto di Savona.

296 NY 01P
Cancello pedonale con 
recinzione fonoassorbente - 
Udine.

297 NY 01P
Dettaglio cancello 
tamponatura coibentata e 
fune anticaduta.

299 Dettaglio rostro.

301 Dettaglio cerniera ante 
cancello e chiusura 
superficiale a scorrimento - 
Porto di Ancona.

302 Particolare di ruote 
autolivellanti.

300 Dettaglio ruote con molla in 
elastometro e chiavistello 
a terra.

295 NY 01P
Dettaglio fissaggio montante 
anta 90° su NewJersey.

295

299

303 304

300

298 NY 06P SX
NewJersey Angolare con 
piastra.

296
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ACCESSORI E  MINUTERIE

Le barriere “TECNOTRE” hanno la possibilità di essere corredate da svariati accessori per renderne l’uso 

ancora più appropriato e l’estetica più piacevole.

Il dispositivo “piastra fissaggio” consente il bloccaggio di un palo 
in uno dei fori delle barriere MINI NEWJERSEY e NEWJERSEY. 
Generalmente viene utilizzato per fissare degli archetti 
parapedonali e delle recinzioni composte da pannelli in grigliato 
elettrosaldato al manufatto, realizzando un duplice vantaggio:
- L’eliminazione della malta per cementare i pali, poiché è 

sufficiente forare con un trapano per inserire due tasselli che, 
completi di dadi, bloccano la piastra;

- La possibilità di riutilizzo totale dei componenti la recinzione 
poiché tale sistema di bloccaggio con viti consente di smontare 
agevolmente il tutto e riadattare a nuove esigenze.

PIASTRA FISSAGGIO PALO

Il gruppo piastra di collegamento serve per unire al piede le 
barriere NEWJERSEY Centrale e NEWJERSEY Laterale. Con 
l’utilizzo di questo dispositivo si uniscono solidamente più 
barriere NEWJERSEY fra di loro, ottenendo così l’effetto “catena”. 
Ogni GRUPPO PIASTRA DI COLLEGAMENTO è formato da due 
piastre di acciaio, due tiranti filettati M24 e quattro dadi, il tutto 
zincato a caldo. La piastra a “L” viene utilizzata per il fissaggio a 
terra delle barriere.

GRUPPO PIASTRA DI 
COLLEGAMENTO

308

310309

306

305

307
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PUNTAZZA
La barriera parapedonale è costituita da un tubo di 
acciaio zincato a caldo piegato a “C” che viene infilato 
nei fori esterni delle barriere MINI NEWJERSEY Cen-
trale, mini NEWJERSEY Laterale e Micro NEWJERSEY. 
Viene utilizzato soprattutto nelle piste ciclabili e nei 
percorsi pedonali perché porta l’altezza del diviso-

BARRIERA PARAPEDONALE

312
313

Archetto parapedonale 316
317
318

Diversi utilizzi di barriera 
parapedonale. Parcheggio 
Ospedale - Verona.

314 Percorso pedonale - Marghera (VE).

315 La barriera parapedonale può essere 
posizionata fino a 100 cm in altezza, 
consentendo un punto di appoggio, 
in caso di necessità, a pedoni e 
ciclisti - Curtatone (MN).

La puntazza serve per fissare al terreno le barriere 
MINI NEWJERSEY e NEWJERSEY. È lunga 50 cm con 
punta rastremata, viene posizionata nei fori ver-

311

ticali esistenti nei ma-
nufatti e infissata in un 
suolo, idoneo, per circa 
25 cm. Il suo utilizzo non 
pregiudica comunque la 
successiva rimozione, in 
quanto la resistenza che 
oppone è al taglio, tale 
così da consentire lo sfi-
lamento dall’alto delle 
barriere NEWJERSEY.

rio creato fra 80 e 
100 cm. A richie-
sta, per quantita-
tivi importanti, è 
possibile anche la 
verniciatura alle 
polveri secondo i 
colori codice RAL.

312

314

316 317 318

315

313
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Viale N. Bixio, n. 8 - 37126 VERONA (Italy) - Tel. +39.045.830.1941 - Fax +39.045.835.0053
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È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI IMMAGINI, TESTI O CONTENUTI SENZA AUTORIZZAZIONE (VEDI NORMATIVA VIGENTE).

Questo catalogo è stato 

stampato secondo la filosofia 

GreenPrinting volta alla 

salvaguardia dell’ambiente 

attaverso l’uso di materiali 

(lastre, carta, inchiostri e 

imballi) a basso impatto 

ambientale, oltre all’utilizzo di 

energia rinnovabile e automezzi 

a metano.

Anche la nostra azienda 

ha voluto aderire a questo 

importante progetto per un 

autentico sviluppo sostenibile.

Azienda con Sistema
di Qualità certificata
ISO 14001:2015

CERTIFICATO N. 9191.TTR2

Azienda con Sistema
di Qualità certificata
ISO 9001:2015

CERTIFICATO N. 9165.TTRE

EVENTUALI 
CAMBIAMENTI 
POSSONO ESSERE 
EFFETTUATI
SENZA ALCUN 
PREAVVISO


